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ALBANILERIA ACABADOS
CERRAMIENTOS EXTERIORES Y PARTICIONES INTERIORES: PARAMENTOS HORIZONTALES:
o FACHADAS o SUELOS Y REMATES REPRESENTACION GRAFICA (E: 1/25)
Cerramiento de fachada de e= 30 cm, compuesto por citara de ladrillo perforado de e= 11'5 cm, embarrado interior Pavimento de baldosas de hormigdn granallado en color gris, de dimensiones 40x40x4 cm (similar al existente en el
de mortero M4 (1:6) de e= 1 cm, dislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cmy p=40 kg/m3, cdmara de aire resto de patios), sobre capa de mortero de regularizacién de e= 3 cmy tomado con mortero de cemento M4 (1:6). 0,30 0,30 0,30 15

de e= 3 cmy tabicdn de ladrillo hueco doble de e= 7 cm. Todas las fébricas irédn tomadas con mortero M4 (1:6).

FA-02] Cerramiento de fachada de e= 30 cm, compuesto por citara de ladrillo perforado caravista hidrofugo de e= 11'5cm,

embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de poliuretfano proyectado de e= 4 cm
y p=40 kg/m3, cdmara de aire de e= 2 cm y citara de ladrillo perforado caravista hidrofugo de e= 11'5 cm. Todas las
fabricas irdn tomadas con mortero de cemento M4 (1:6).

Cerramiento de fachada de e= 30 cm, compuesto por citara de ladrillo perforado de e= 11'5 cm, embarrado interior
de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cmy p=40 kg/m3,
cdmara de aire de e=0'5 cm y citara de ladrillo perforado caravista hidréfugo de e= 11'5 cm. Todas las fdbricas irdn
fomadas con mortero de cemento M4 (1:6).

FA-04] Cerramiento de fachada de e= 30 cm, compuesto por citara de ladrillo perforado caravista hidrofugo de e= 11'5cm,

embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, cdmara de aire de e= 6 cm y citara de ladrillo
perforado caravista hidrofugo de e= 11'5 cm. Todas las fdbricas irdn tomadas con mortero de cemento M4 (1:6).

o MEDIANERAS (Patios)

ME-01] Medianera de patio de e= 15 cm, compuesta por citara de ladrillo perforado de e= 11'5 cm, revestida por ambas
caras. Todas las fabricas irdn tomadas con mortero de cemento M4 (1:6).

e PRETILES (Cubiertas)

PR-O1| Pretil de cubierta de e= 25 cm, compuesto por citara de ladrillo perforado caravista hidrofugo de e= 11'5 cm, por el
exterior, y citara de ladrillo perforado tosco de e= 11'5 cm, por el interior, revestida por una cara. Todas las fabricas
irdn tomadas con mortero M4 (1:6). Ird rematado con albardilla de hormigdn prefabricado (RS-05).

PR-02| Pretil de cubierta de e= 25 cm, compuesto por citara de ladrillo tosco de e= 11'5 cm, por el exterior, revestida por

ambas caras, y tabicon de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, por el interior, revestida por ambas caras. Todas las
fabricas irdn tomadas con mortero M4 (1:4). Ird rematado con albardilla de hormigdn prefabricado (RS-05).

e MURO (Hueco del Ascensor)

MU-01 Cerramiento del hueco del ascensor de e= 25 cm, compuesto por muro de 1 pie de ladrillo perforado de e= 22 cm,
revestido por ambas caras. Todas las fabricas irdn tomadas con mortero de cemento M4 (1:6).

e TABIQUERIA

TA-01] Tabique de e= 10 cm, compuesto por tabicon de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas caras. En las
particiones donde se alojen puertas correderas, se ejecutard tabique prefabricado con contramarco de chapa de
acero fipo "KRONA" de e= 9 cm, sin revestir.

TA-02| Particion interior de e= 1'5 cm, compuesta por panel laminado a alta presion atornillado a sus bordes con elementos
de acero inoxidable.

Tendrd un espesor total aproximado de 7 cm.

SU-02| Peldaios de la escalera de granito antideslizante en color gris, de dimensiones segun planos y e= 4 cm, sobre capa
de mortero de regularizacion de e= 3 cm y tomado con mortero de cemento M4 (1:6). Tendrd un espesor total
aproximado de 7 cm.

SU-03] Pavimento de gres porceldnico en color gris, de dimensiones 60x40 cm (similar al existente en el resto de estancias),
tomado con adhesivo sobre segundo mortero de regularizacion M4 (1:6), adislamiento mediante placas de poliestireno
extrusionado de e= 4 cm con resistencia a compresién 300 kPa y primer mortero de regularizaciéon M4 (1:6). Tendrd un
espesor total aproximado de 10 cm.

SU-04| Peldanos y alfeizares de granito abujardado en color gris, de e= 3 cm (similar a los existentes), sobre capa de mortero
de regularizacion M4 (1:6) de e= 3 cmy tomado con adhesivo.

SU-05 Albardilla de hormigdn prefabricado de dimensiones 31x20x8 cm, sobre capa de mortero de regularizacion M4 (1:6) y
tomado con adhesivo.

SU-04] Recrecido del foso del ascensor mediante solera de hormigdon armado HA-25 de e= 25 cm, armada con doble malla
de acero electrosoldada B-500-T ( #15x15 @28).

e TECHOS

TE-O1] Falso techo modular blanco liso de placas de fibra mineral desmontable de 600x600x18 mm, sobre perfileria oculta de
aluminio (similar al existente en el resto de estancias).

e CUBIERTA

Cubierta plana invertida no transitable compuesta por: formacién de pendiente con hormigdn celular aligerado de
emedio= 5 cm, capa de mortero de regularizacion, impermeabilizacion mediante dos Idminas de betin modificado
con elastémeros, geotextil para proteccién de las citadas Idminas, capa de mortero de regularizacion, aislamiento
térmico de placas de poliestireno extrusionado de e= 4 cm con resistencia a compresion 300 kPa, geotextil para
proteccién de las citadas placas y capa de grava suelta a base de cantos rodados, limpios y sin aristas, de
granulometria 20-30 mm y de e minimo= 5 cm.

PARAMENTOS VERTICALES:
e PAREDES

PV-01] En exteriores, enfoscado maestreado, fratasado y enlucido de mortero de cemento M5 (1:6) de e=1'5 cm, acabado
con pintura elastémera acrilica transpirable. En el interior de los pretiles de las azoteas, se colocard una zabaleta (en
vertical), de baldosa cerdmica "tipo Bonares", tomada con mortero de cemento Mé (1:4).

PV-02] En elinterior, enfoscado maestreado y fratasado de mortero de cemento M5 (1:6) y posterior enlucido de perlita de
e=1'5cm, acabado con pintura elastomera acrilica franspirable.

PV-03| En los aseos, dlicatado de azulejos de dimensiones 20x20 cm, tomados con mortero cola sobre embarrado
maestreado de mortero de cemento, enlechado con cemento blanco.
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