Cruz San Andres
2UPN 180 DETALLE GENERAL DEL FORJADO RETICULAR CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
LOSA SUPERIOR #98/0.20 REFUERZOS SUPERIORES LOCALIZACION
T 0 ; 7 ARM. SUPERIOR ELEMENTO CIMENTACION PILARES Y MUROS VIGAS Y
{ ["fi 1616 CORRIDO Y SOLERA FORJADOS
°'J35 o.jo J REFUERZO INF. TIPIFICACION (Art. 39.2) | NO SE INTERVIENE HA-25-B-15-lIq HA-25-B—15-lla
ELEN Resistencia carac— i ' '
feristica de proyecto a7 dias NO SE INTERVIENE 1625 1625
___________ —Q ————— o | NERVIOS LO.MJ—S CASETONES POREXPAN smzmo%.w AL INFEROR fek (N/mm?) a 28 dias]  NO SE INTERVIENE 25 25
————————————— | I O P | 2616 CORRIDO CONSISTENCIA (Art. 31.5) NO SE INTERVIENE BLANDA BLANDA
| |
‘ | Todos los nervios llevardn 2816 corrido de arm. inferior mds 1616 corrido de arm. superior en el sentido (Art 315)
‘ | indicado, el resto de las armaduras irégn como refuerzo. HORMIGON
| | Todos los abacos llevaran 2610 de arm. inferior mas 2810 de arm. superior en el sentido indicado, el resto de (Art 3” CEMENTO <ANEJO 4> NO SE INTEFRVIENE CEM H/A CEM H/A
} | las armaduras irdn como refuerzo. : TIPO Y CLASE
‘ | EN LA LOSA SUPERIOR DE HORMIGON EL FORJADO LLEVARA COMO ARMADURA SUPERIOR: (REPARTO Y RETRACCION HIDRAULICA) ARIDOS (Aff 28) mggnng(ﬁmom) NO SE INTERVIENE 15 15
\ } | #98 20x20 B500T colocado a 10 mm. de la cara superior del forjado, colocando separadores si fuera necesario. ' ggeff(;crﬁgte NO SE INTERVIENE a £ 0720 o £ 0720
| ' REGAR PERIODICAMENTE, SOBRE TODO EN EL PERIODO DE FRAGUADO INICIAL
- \ i il i I | INORACION Yo (art. 15.3) | 10 SE ITERWENE s s
| | ‘ ' DISTRIBUCION DE CASETONES DE POREXPAN —
} | | Il DESIGNACION NO SE INTERVIENE B 500 S B 500 S
\ \ \ ARMADURAS LIMITE ELASTICO
| ‘ ‘ lI NERVIOS CASETONES PASIVAS (N/mmZ) NO SE INTERVIENE 500 500
| | s 0] o \ || FORJADO RETICULAR ALIGERADO
2.95 o PASATUBOS | 9o | (R P120 ' ﬁ L0 ZE — ia — COEFICIENTE DE 115 115
PASATUBOS| % f (SF) 2150 . ( Llcl) \l_<|§ CANTO - 35 cm (30+5> MINORACION (s (Art. 15.3) NO SE INTERVIENE . ;
SF) @150 1o ~ .
3 = ® 3 e & B B 4 o o 3 ) k = E . LNNTCE:SJEEDEE’;\E/T(;/;OS I EXZ;: — CONTROL DE EJECUCION . . . . . . NORMAL
i i it M T T Ll(l) E It S b S L — DIMENSION DE CASETONES : 50x20x30 ~ . Permonentes (6= 1135
N N 0 N n — K I I I S | — — - 60x20x30 cm. COEFICIENTE DE MAYORACION DE CARGAS , ot
% S % ! = | / (Art. 12.1. ESTADO LIMITE ULITMO) ... . Varidbles =150
O N o \ o © & @) © a ] | EJES DE
N — N ‘ N — S \ o~ N PASATUBOS REPLANTEO , ConBoan
1S 1S N A/A) @125 1 OO*AT 0.74 HORMIGON EN MASA:  HM-20-B-40-I,
E E E \ — — — \ E S E aw AH& A7 AR 7
o \ | — |
= | | | MUY IMPORTANTE : DURABILIDAD. RECUBRIMIENTOS  (art. 37 EHE)
} } ' PARA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO, HUECOS, ARMADO DE ABACOS, ETC. CIMENTACION
‘ \ || VER PLANO DE DETALLES Y DESPIECES Clase general de exposicion : normal Il a Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4) rmin.= 25mm.
‘ ‘ N |Ob Clase especifica de exposicion : no hay Margen de recubrimiento Ar = 10mm.
Bl12— | ~ (e Tipo de ambiente : Il a 5 Recubrimiento nominal Mom = Tt Ar = 35mm.
N \ | 8 DETALLE DE ESTRIBADO DE NERVIOS Maxima relacién aqua/cemento /e 5 0.60
|l | - Minimo contenido de cemento Kg/m”= 275
5&»%% o ECO VENT g | Q | ESTRUCTURA
‘ o) 1 | 5x 40 cm o) = | EN LA ENTREGA DE NERVIOS A ABACOS Clase general de exposicion : no agresiva | Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4) rmin.= 20mm.
| I | I_ I —— At P REFORZAR CON 186 CADA 20 cm. HASTA ENCUENTRO CON SIGUIENTE NERVIO TRANSVERSAL Clase especifica de exposicion = no hay Margen de recubrimiento Ar = 10mm,
| — | ‘759%_55(7&3; —r—— g — —— Tipo de ambiente © |1 Recubrimiento nominal Mom = Tmint Ar = 30mm.
‘ o | N & T ol — —1 — > Maxima relacion agua/cemento %/c s 0.65
| N | I—POFﬁCO 4 N — ‘ N o Mnimo contenido de cemento Kg/m>= 250
1PN St : | : S S } | I| | S Q —1 - L
\ N ‘ — —
| 1€ N \ i | ol SN | | | e ACCIONES CONSIDERADAS
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a l‘ Xp) N TE‘S: Wl ESQUEMA DE REFUERZOS DE NERVIOS } } o~ ] | H H u A.— EOLICAS (NORMA SE—AE)
N — — — H - - L : = — :
I é i N } } o — || S, ; e Situacion Geografica : OLIVARES. SEVILLA
M| N D l T~ || — — it ) : Coeficiente de exposicion : 2,00
O} L . % Ll L } } B o i g d Grado de aspereza : I
=i =1 X | W | ] uE - — B.— SISMICAS (NORMA NCSR-02)
' | a : N } L1l } T o — SHAL - Aceleracion Sismica Basica : a,/y = 0.07
*********** ~— ———r— s H Coeficiente de Contribucié : K™ = 1.1
8 1.90 oefriciente de vontribucion . .
66T56F I R - — — — 66 g5<5 fffff - — | ‘ ™~ f— — REFUERZO ARM. DE NERVIO e . H
Y, < ) ———b——q } REFUERZb SUPERIOR || rerugsao sueeor & P_iAT@LﬁgS <|1|— T’ H 1 110 796,30 om Ductilidad de la Estructura : Baja (u=2)
2.12 = 4(36 I 1 o 3| ®ese 210 % 0.20,,0.20
PASATUBOS| (@ [N } 3 REFUERZO| INFERIOR ‘ / 3 @ \ EP) _
() 2730 |$ © | ! N . ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS
» 434 ™ || | [ 1 Y i BLOQUES i i A
o L1 ! } } . — NERVIO 1 L A L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA
©o Lol L | SN T % 310
Lo B 1 } | b P= PATILLA= | CANTO DEL FORJADO — 3 cm. | g1
T 216
e ol L — ! L DETALLE DE LOSA DE ESCALERA ¢ 0 920
O E— M
o Al | M . - N
Na | } } B i } B ARMADO DE LOSA CANTO = 18 CMS. El anclaje del digmetro 20 puede hacerse inclinado.
2 1 1 s T (N ARMADURA SUPERIOR NCLL . .
S i : o || CONGITUDINAL — $12/0.15 m. LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALME — Art. 69.5.1 y 69.5.2 EHE
| } }o S olf Il TRANSVERSAL = 8/0.20 m. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
&) &
_} BIE= T T T e T T T E} } IEO tico 2 ! ARMADURA [INFERIOR HORMIGON HA—40 N/mm? ACERO B-500S
BOx35(A) — ;;;:ﬂpz___;*—;:* —— — 3Ox55Ch) — — *iiiiiipsfj o e oy ::rf_*%ﬁ*}%@é\} —— = UP__ - 2 LONGITUDINAL = $12/0.15 m. DIANETRO BARRAS INFERIORES BARRA SUPERIORES
77777777777777777777777777777777777777777777777 = J w ﬁ \ L[:,],Pj I——"———— ii — TRANSVERSAL = ?1 0/020 m. Lbl DE ZUNCHOS Y NERVIOS POSICION | Lbu DE ZUNCHOS Y NERVIOS POSICION I
ggﬁ z 3.80 & 10 20 cms. 29 cms.
9 J g / 4.08 12 24 cmes. 35 cms.
E ’ ! 16 32 cms. 46 cms.
PLANTA CUBIERTA (ARMADO TRANSVERSAL) COTA +8.10 & Cruz San Andres @ 20 48 cms. 68 cms.
& 2UPN 180 75 25 75 cms. 105 cms.
i ; —o— LOS ANCLAJES DE TRACCION TERMINADOS EN PATILLA O GANCHO Y LOS ANCLAJES TERMINADOS CON BARRA
E ® TRANSVERSAL SOLDADA, SE MULTIPLICARAN POR 0.7
e
—L_ ¥ | — ! a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a traccién, es decir, las superiores préximas a los apoyos, y las
5 inferiores proximas al centro del vano, las longitudes anteriores se multiplicarén por dos, para un
NOTAS IMPORTANTES: g porcentaje de barras solapadas > 50 con relacion a la seccion total de acero.
b15 ESTE PLANO SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS «» Para porcentajes < 50 ver tabla 69.5.2.3 ERE.
ESTRUCTURALES PERO NUNCA PARA REPLANTEOS DE HUECOS DE ESCALERAS, PATIOS, VOLADIZOS, ETC. PARA LOS C> La Sepg(qdém entre dos barras que So‘Opem serd de 49 como maximo.
P 1 - P4 P 9 QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBANILERIA DE PROYECTO. DE IGUAL FORMA, PARA LOS HUECOS DE PASO ) ‘ )
P2=P5 P23 P/ P10 P11 P12 P13 P16 P18 DE INSTALACIONES SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBARILERIA Y SE ABRIRAN CON CIERTA HOLGURA PARA EL d) Los solapes en barras corrugadas nunca se hardn por patilla, siempre por prolongacion recta.
Pe=P& P14 PASO DE LAS MISMAS. ASI MISMO, LAS SECCIONES DE LOS PILARES ESTAN REPRESENTADAS ESQUEMATICAMENTE,
P /I 7 REMITIENDOSE AL CUADRO DE PILARES PARA COMPROBAR LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LOS MISMOS.
FO r_jCI d O 2 SE COLOCARAN SEPARADORES EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A. EN VIGAS Y SOPORTES, LOS
A , X
| I SEPARADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO EN TRES PLANOS SERAN DE HORMIGON, MORTERO O PLASTICO SEGUN RECUBRlMlENTOS NOMlNALES EN VlGAS( )
] ] ] ] H | D D D H:H DIRECCION FACULTATIVA NO SERAN VALIDOS LOS SEPARADORES DE CUALQUIER MATERIAL RESIDUAL DE LA
CONSTRUCCION, AUNQUE SEAN DE HORMIGON.
2xUPN 160([]) | 2xUPN 160([]) | 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 260 2xUPN 240 2xUPN 240 2xUPN 240 2xUPN 240 ’
ENCUENTROS PILARES METALICOS CON MIGAS HORMIGON 24PN 280([) © 0 0 0 0 o
I
erjdde NOTAS Negativos vigueta:
. _ . _ . 1 1 1 1 '
Montaje de dbaco con pilar metalico. - ] ] ] - H | L | L L | L | LAS JUNTAS DE HORMIGONADO QUEDARAN RUGOSAS Y LIMPIAS +H2) 1= Superior: 3 em.
Viga de hormigona. 2PN 160([]) | 2¢UPN 160([)) | 2xUPN 180([) | 2xUPN 160D | 2«UPN 1600]) | ey gpo() | 20PN 260((D) | 2PN 240([]) | 2PN 240(]) | 24PN 240() | 2x0PN 240(0) |~ taeiE MACIZADO DE ENCUENTROS VIGA-FORJADO DE 10 CMS. 2.~ Lateral en borde: 3 cm.
Irmentacion APOYO INDIRECTO DE VIGUETAS MEDIANTE ARMADURA DE CONEXION 268
@ SE PREVEERAN CONTRATUBOS EN FORJADO PARA EL PASO DE INSTALACIONES @
C\;g;" Pgr’;fiﬁ COLOCACION DE JUNTA ELASTICA (POLIESTIRENO 3 CMS) EN EL CONTACTO CON LAS MEDIANERAS ‘ ,
22 UPN-100 V\gQS. )
75 UPN=T20 3.~ Superior: 3.5 cm
30 UPN-140 7@ 4.— Lateral en borde: 5 cm (para la correcta
35 UPN-160 iy
DETALLE A. CONTINUIDAD PILAR DETALLE B. ANGULAR ANCLADO A FORJADO APOYO FORJADO ‘ colocacién de la pata de la armadura
@ superior perpendicular)
#C;;raejumci dﬁezcsnﬁm)u'dcd @ ) 5.— Inferior: 5 cm.
x5 mm (o = 2.5 mm PILAR EN CONTINUIDAD Y MISMO PERFIL (*¥) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion /ambiente | y sin proteccion especial contra incendios.
QUE PLANTA INFERIOR LOSA HA 12CM A REFORZAR
Crucetas
ANCLAJE MECANICO #12mm HILTY O SIMILAR
EJECUTADO AL TRESBOLILLO CADA 20CM i
7 7 7 PAG 0333/0506
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION 20 ¢ =
r . ’ o =T
CORDON DE SOLDADURA* L.140.10 ANCLADO INTERIOR CANTO FORJADO i DE BlBLIOTECA PUBLlCA MUNIC'PAL SlTA EN E D & $
r msns] \ ' (]
R A \ AVENIDA DE LORETO N° 4. OLIVARES (SEVILLA) o <L 2 8l¢
o x kH=lE
Crucetas ; VIGA EXISTENTE — m O 8
REBAJE VIGA EXISTENTE HASTA _ / \ @ S ) <gl:
2uncho de borde. Ver fingulo bisel 30° ARMADO CABEZA DE PILAR VIGUETA IPE_120/70CM ESCALA S = 8 E
Espiral #8a100 Mon on olorta )
mf; tipo en plant Bilar VIGA EXISTENTE MORTERO EXPANSIVO N 1/50 ﬁ > 0 % g
[Enana| N = D'C;E':‘SBRE ;E
] e | /\( EL PROMOTOR: @) §
i j’;t 1 ] EL ARQUITECTO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVARES PLANO N° [
Crucetas i§£ 8 Crusetos o CLARO JESUS PALLARES MENDEZ_COLEGIADO N° 5.954, COAS | CIF: P-4106700J REVISIONES ,;77>.‘\ 8
S— Z e centro de * Cordon de soldadura en angulo 180°. Continuo de espesor Ga de 4,5 mm en la /@‘\‘I(—D
- forjado union de llos soportes en todo el perimetro exterior de contacto. LOS PERNOS O ANCLAJES DE ESQUINAS SERAN AUTONIVELANTES ESTADO REFORMADO - 20 s;\‘o':?uélj
FORJADO PLANTA DE CUBIERTA_ARMADO TRANSVERSAL a8’ o






