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Denominacion: VAT
N° de Unidades: 1

Hoja: Fija
Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotfura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm

Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm
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Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cadmara de 12 mm

Denominacion: VA5
N° de Unidades: 1
Hoja: 3 Hojas Oscilantes de Eje Inferior
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Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm
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Denominacion: VA2
N° de Unidades: 1
Hoja: Oscilobatiente
Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotfura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm
Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm
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Denominacion: VAé
N° de Unidades: 1
Hoja: 1 Hoja Oscilante de Eje Inferior y Fijo
Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm
Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm
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Denominacion: VA?
N° de Unidades: 1
Hoja: 6 Hojas Oscilantes de Eje Inferior

Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cadmara de 12 mm

Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm
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Denominacion: VA10y VA3 Denominacion: VA4
N° de Unidades: 1 + 1 N° de Unidades: 1
Hoja: 1y 2 Hojas Oscilantes de Eje Inferior Hoja: 5 Hojas Oscilantes de Eje Inferior
Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm
Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm Vidrio Interior de 6 mm
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Denominacion: VA7 Denominacion: VA8
N° de Unidades: 2 N° de Unidades: 1
Hoja: 3 Hojas Oscilantes de Eje Inferior Hoja: 5 Hojas Oscilantes de Eje Inferior
Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico Cercos: Perfil Europeo de Aluminio con Rotura de Puente Térmico
Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable Acabados: Anodizado en Acero Inoxidable
Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm Observaciones: Doble Vidrio con Cdmara de 12 mm
Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral Vidrio Exterior Bajo Emisivo de Seguridad de 2 Lunas de 5 mm unidas por Butiral
Vidrio Interior de 6 mm Vidrio Interior de 6 mm
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