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DETALLE GENERAL DEL FORJADO RETICULAR

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN

LA INSTRUCCION  EHE

LOSA SUPERIOR #08/0.20 REFUERZOS SUPERIORES LOCALIZACION
K : AR SUPERIOR ELEMENTO CMENTACION | m1LaRES Y MUROS VIGAS Y
‘fﬁ' 1916 CORRIDO Y SOLERA FORJADOS
°'J35 o.jo l REFUERZO INF. TIPIFICACION (Art. 39.2) | NO SE INTERVIENE HA=25-B-15-lla HA-25-B-15-lla
.- N Resistencia carac— i ’ ’
erSISS{JILCG c?e proyecto a 7 dias NO SE INTERVIENE 1625 1625
NERVIOS Ja—o‘14—l—3 CASETONES POREXPAN 60x20x30—l'—0.1 ARM. INFERIOR fek (N / mm? a 28 dias|] NO SE INTERVIENE 25 25
L ek oo —— 2616 CORRIDO CONSISTENCIA (Art. 31.5) NO SE INTERVIENE BLANDA BLANDA
NOTA IMPORTANTE ASIENTO CONO ABRAMS (en) | o St INTERVENE oo oo
Todos los nervios llevardn 2¢16 corrido de arm. inferior mds 1616 corrido de arm. superior en el sentido (Art‘ 31‘5)
indicado, el resto de las armaduras irGn como refuerzo. HORMIGON
P ; Co . S CEMENTO (ANEJO 4)
Todos los dbacos llevarn 2810 de arm. inferior més 2610 de arm. superior en el sentido indicado, el resto de (Art. 31) NO SE INTERVIENE CEM II/A CEM II/A
las armaduras irén como refuerzo. ’ TIPO Y CLASE
EN LA LOSA SUPERIOR DE HORMIGON EL FORJADO LLEVARA COMO ARMADURA SUPERIOR: (REPARTO Y RETRACCION HIDRAULICA) ARIDOS ( Art 28) m;l;(?rmapmom) NO SE INTERVIENE 15 15
##8 20x20 B500T colocado a 10 mm. de la cara superior del forjado, colocando separadores si fuera necesario. ' cgeff(i)(glggte NO SE INTERVIENE o ¢ 0720 o ¢ 0720
REGAR PERIODICAMENTE, SOBRE TODO EN EL PERIODO DE FRAGUADO INICIAL.
ﬁ(l)NE(gll?(igl\IOTl\E \?E (Art. 15.3) | NO SEINTERVENE 1o 1o
DISTRIBUCION DE CASETONES DE POREXPAN
DESIGNACION NO SE INTERVIENE B 500 S B 500 S
ARMADURAS
NERVIOS CASETONES PASIVAS LIM(ILE/HEFA%TICO NO SE INTERVIENE 500 500
SNl FORJADO RETICULAR ALIGERADO
i — COEFICIENTE DE
T CANTO : 35 cm (30+5) MINORACION Y(s (Art, 15.3) | NO SEINTERVENE 1o 1o
074 INTEREJE DE NERVIOS o 74x74 cm.
L ANCHO DE NERVIOS 12 om. CONTROL DE EJECUCION . . . . . . .. . . . . NORMAL
— | | = DIMENSION DE CASETONES : 60x20x30 cm. COEFICIENTE DE MAYORACION DE CARGAS o onertes o= 135
{ (Art. 12.1. ESTADO LIMITE ULITMO) Variables {0=1'50
EJES DE
REPLANTEO
0.74 HORMIGON EN MASA: HM-20-B-40-I,
b g0 bad

MUY IMPORTANTE :

PARA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO, HUECOS, ARMADO DE ABACOS, ETC.
VER PLANO DE DETALLES Y DESPIECES

DURABILIDAD. RECUBRIMIENTOS

(art. 37 EHE)

CIMENTACION
Clase general de exposicion :

Clase especifica de exposicion :

DETALLE DE ESTRIBADO DE NERVIOS

Tipo de ambiente : Il a

EN LA ENTREGA DE NERVIOS A ABACOS

REFORZAR CON 186 CADA 20 cm. HASTA ENCUENTRO CON SIGUIENTE NERVIO TRANSVERSAL

ESTRUCTURA
Clase general de exposicion :

Clase especifica de exposicion :
Tipo de ambiente : |

normal Il a
no hay

Maxima relacion agua/cemento Yc = 060
Minimo contenido de cemento Kg/ma— 275

no agresiva |
no hay

Maxima relacién agua/cemento Yc = 0.65
Minimo contenido de cemento Kg/ma— 250

Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4) rmin.= 25mm.
Margen de recubrimiento Ar = 10mm.

Recubrimiento nominal Thom =

Recubrimiento mfnimo (tabla 37.2.4) rmin.= 20mm.
Margen de recubrimiento Ar = 10mm.

Recubrimiento nominal Thom =

Tmint Ar = 35mm.

Tmint Ar = 30mm.

SN I

ACCIONES CONSIDERADAS

OLIVARES. SEVILLA

(NORMA NCSR-02)

2,00

I
b/ = 007
K= 1.1
Bajo (p=2)

ANCLAJE DE LAS BARRAS EN LOS EXTREMOS

— — ABACO
) s i I A.— EOLICAS (NORMA SE-AE)
o] B ' e Situacion Geografica
— — g / Coeficiente de exposicion
) o 4 f Grado de aspereza
o T ‘ — B.— SISMICAS
— ST — Aceleracion Sismica Basica
] I A ARI. DE NERVIO Coeficiente de Contribucion
1 TO A ME%%ERC? ' Ductilidad de la Estructura
% 0.9 (040
|| BLoaues ] }
NERVO 7 - 1

7

DETALLE DE

LOSA DE ESCALERA

i

ARMADO DE LOSA

L=LONGITUD INDICADA EN EL PLANO DE FERRALLA

P= PATILLA=

#10
$12
#16

CANTO DEL FORJADO — 3 cm.

30 cm. 820

$12/0.15 m.

JEL|

[ . ARMADURA INFERIOR

CANTO = 18 CMS. El anclaje del digmetro 20 puede hacerse inclinado.
ARMADURA SUPERIOR
LONGTUDNAL = $12,/0.15 m. LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALME — Art. 69.5.1 y 69.5.2 EHE
TRANSVERSAL = ¢8/0.20 m. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON HA-40 N/mm? ACERO B-500S
LONGITUDINAL = 812/0.15 m. DIAMETRO
TRANSVERSAL =  #10/0.20 m. Lb, B R0 POSICION | | Lby o oimanos wnemios  POSICION Il
Z 10 20 cms. 29 cms.
g 12 24 cms. 35 cms.
g 16 32 cms. 46 cms.
@ 20 48 cms. 68 cms.
@ 25 75 cms. 105 cms.
= —¢— LOS ANCLAJES DE TRACCION TERMINADOS EN PATILLA O GANCHO Y LOS ANCLAJES TERMINADOS CON BARRA
e TRANSVERSAL SOLDADA, SE MULTIPLICARAN POR 0.7

NOTAS IMPORTANTES:

ESTE PLANO SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES PERO NUNCA PARA REPLANTEOS DE HUECOS DE ESCALERAS, PATIOS, VOLADIZOS, ETC. PARA LOS
QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBARNILERIA DE PROYECTO. DE IGUAL FORMA, PARA LOS HUECOS DE PASO
DE INSTALACIONES SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBARILERIA Y SE ABRIRAN CON CIERTA HOLGURA PARA EL
PASO DE LAS MISMAS. ASI MISMO, LAS SECCIONES DE LOS PILARES ESTAN REPRESENTADAS ESQUEMATICAMENTE,
REMITIENDOSE AL CUADRO DE PILARES PARA COMPROBAR LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LOS MISMOS.

SE COLOCARAN SEPARADORES EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A. EN VIGAS Y SOPORTES, LOS
SEPARADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO EN TRES PLANOS SERAN DE HORMIGON, MORTERO O PLASTICO SEGUN
DIRECCION FACULTATIVA NO SERAN VALIDOS LOS SEPARADORES DE CUALQUIER MATERIAL RESIDUAL DE LA

CONSTRUCCION, AUNQUE SEAN DE HORMIGON.

SOLAPE

a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a traccién, es decir, las superiores proximas a los apoyos, y las

inferiores proximas al centro del vano, las longitudes anteriores se multiplicardn por dos, para un
porcentaje de barras solapadas > 50 con relacién a la seccidn total de acero.
Para porcentajes < 50 ver tabla 69.5.2.3 EHE.

¢) La separacién entre dos barras que solapen serd de 4¢ como maximo.

d) Los solapes en barras corrugadas nunca se hardn por patilla, siempre por prolongacion recta.

RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN VIGAS(*)

NOTAS

LAS JUNTAS DE HORMIGONADO QUEDARAN RUGOSAS Y LIMPIAS

MACIZADO DE ENCUENTROS VIGA—-FORJADO DE 10 CMS.

APOYO INDIRECTO DE VIGUETAS MEDIANTE ARMADURA DE CONEXION 2¢8
@ SE PREVEERAN CONTRATUBOS EN FORJADO PARA EL PASO DE INSTALACIONES
COLOCACION DE JUNTA ELASTICA (POLIESTIRENO 3 CMS) EN EL CONTACTO CON LAS MEDIANERAS

19,

o

Negativos vigueta:
1.— Superior: 3 cm.
2.— Lateral en borde: 3 cm.

Vigas:

3.— Superior: 3.5 cm

4.— Lateral en borde: 5 cm (para la correcta
colocacién de la pata de la armadura
superior perpendicular)

5.— Inferior: 3 cm.

(¥) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion /ambiente | y sin proteccion especial contra incendios.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION

DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN
AVENIDA DE LORETO N° 4. OLIVARES (SEVILLA)

EL ARQUITECTO:
CLARO JESUS PALLARES MENDEZ_COLEGIADO N° 5.954, COAS

ESTADO REFORMADO

FORJADO PLANTA DE CUBIERTA_DESPIECE DE VIGAS
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Documento visado electrénicamente






