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SIMBOLOGIA DE FONTANERIA

CONTADOR GENERAL EXISTENTE (EN FACHADA) /j

MONTANTE AFS (POLIETILENO RETICULADO)

LLAVE GENERAL

CANALIZACION AFS (POLIETILENO RETICULADO)

VALVULA DE RETENCION

4> TOMA DE AFS
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LLAVE DE PASO
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MATERIAL Y DIAMETRO DEL TUBO

DIAMETROS DE LA DERIVACION INDIVIDUAL (POLIETILENO RETICULADO)

ELEMENTO

DIAMETRO ELEMENTO

DIAMETRO

DISTRIBUCION
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CARACTERISTICAS DE LA RED DE FONTANERIA

El suministro de agua dentro del edificio se realiza mediante una red unitaria ramificada de Polietileno Reticulado (PE). La
acometida a los diferentes aparatos sanitarios, una vez que la derivaciéon individual esté dentro de la zona hiumeda, se
realizard con los didmetros que aparecen reflejados en el cuadro titulado "Didmetros de la Derivacion Individual'.

En la entrada a cada zona humeda se dispondrd de una llave de paso, al igual que al acometer a cada sanitario. El sistema
elegido para los inodoros es el de cisternas. La griferia de los lavabos y de la pileta serdn monomando v llevardn temporizador.
La red de agua fria sanitaria discurrird, en su caso, siempre por debajo de la de agua cadliente sanitaria, de modo que el
tendido de tuberias no quede afectado por focos de calor. Ambos trazados estardn separados como minimo 30 cm de la red
eléctrica, respetando siempre las zonas de influencia.

Las uniones entre tubos y piezas especiales, asi como las conexiones que no sean uniones directas entfre tubos (manguitos,
codos de 90° T confluencia, ramal paso recto, derivacion a ramal, etc) se hardn roscadas. Las tuberias irdn sujetas al forjado
mediante grapas de latdn. Cuando la tuberia atfraviese muros, tabiques o forjados, se recibird con mortero de cal y se
dispondrd un manguito pasamuros. Todas las tuberias que constituyen la derivacion interior irdn suspendidas bajo forjado,
ocultas denfro del falso techo.
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