Cruz San Andres
2UPN 180 DETALLE GENERAL DEL FORJADO RETICULAR CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
LOSA SUPERIOR #98/0.20 REFUERZOS SUPERIORES LOCALIZACION
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N 1916 CORRIDD Y SOLERA FORJADOS
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| | | | | | MUY IMPORTANTE : DURABILIDAD. RECUBRIMIENTOS  (art. 37 EHE)
h :J_ ‘F- ' PARA ARMADURA DE PUNZONAMIENTO, HUECOS, ARMADO DE ABACOS, ETC. CIMENTACION
/‘ ‘ ~ \ \ VER PLANO DE DETALLES Y DESPIECES Clase general de exposicion : normal Il a Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4) rmin.= 25mm.
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\ \f’grﬁc_ o | - [ |::;:) - | inimo contenido de cemento Kg/m>=
g———————~— A BOxEG(A)———— | ECO VENT S - ESTRUCTURA , - -
— | —I | 5x 40 cm | I—g_ L EN LA ENTREGA DE NERVIOS A ABACOS Clase gemerq\. de exposwcpnt/: no agresiva | Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4)Armm‘: 20mm.
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(,/\,)(?1 | } | i } } | ARMADO DE LOSA CANTO = 18 CMS. El anclaje del digmetro 20 puede hacerse inclinado.
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2 1 1 s T (N ARMADURA SUPERIOR NCLL . .
S nE : ol | ONGTUDINAL —  $12/0.15 . LONGITUD DE ANCLAJE Y EMPALME — Art. 69.5.1 y 69.5.2 EHE
| } }o S olf Il TRANSVERSAL = 8/0.20 m. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
&) &
_} BIE= T T T e T T T E} } lBOI’tICO 2 ! ARMADURA ‘NFER‘OR/ BIAMETRO HORMIGON HA—40 N/mm? ACERO B-500S
- - - T T | © =, o, T T T T~ ) © .S 912/0.15 m. LONGITUDINAL = 812/0.15 m.
77777777 30x35(A) —————mp-———————30x35(A) -~~~ & | £ \ efiges —— — — 305 - —mes — TRANSVERSAL =  810,/0.20 m. b, BARRAS MEROTES  POSICION | | Lb, SMEASPEROES  pOSICION |
8.66 = 7 10 20 29
= S 3.80 cms. cmes.
895 J g / g 12 24 cms. 35 cms.
& 4.08 \ 16 32 cms. 46 cms.
PLANTA CUBIERTA (ARMADO LONGITUDINAL) COTA +8.10 = Cruz San Andres @ 20 48 cms. 68 cms.
& 2UPN 180 3 & 25 75 cms. 105 cms.
i \ ; — LOS ANCLAJES DE TRACCION TERMINADOS EN PATILLA O GANCHO Y LOS ANCLAJES TERMINADOS CON BARRA
E % L. . ) @ TRANSVERSAL SOLDADA, SE MULTIPLICARAN POR 0.7
e
—L_ ¥ | — ! a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b) En vigas, las barras que trabajen a traccién, es decir, las superiores préximas a los apoyos, y las
5 inferiores proximas al centro del vano, las longitudes anteriores se multiplicarén por dos, para un
NOTAS IMPORTANTES: g porcentaje de barras solapadas > 50 con relacion a la seccion total de acero.
b15 ESTE PLANO SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS «» Para porcentajes < 50 ver tabla 69.5.2.5 ERE.
ESTRUCTURALES PERO NUNCA PARA REPLANTEOS DE HUECOS DE ESCALERAS, PATIOS, VOLADIZOS, ETC. PARA LOS C> La Sepg(qdém entre dos barras que So‘Opem serd de 49 como maximo.
P 1 - P4 P 9 QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBANILERIA DE PROYECTO. DE IGUAL FORMA, PARA LOS HUECOS DE PASO ) ‘ )
P2=P5 P23 P/ P10 P11 P12 P13 P16 P18 DE INSTALACIONES SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBARILERIA Y SE ABRIRAN CON CIERTA HOLGURA PARA EL d) Los solapes en barras corrugadas nunca se hardn por patilla, siempre por prolongacion recta.
Pe=P& P14 PASO DE LAS MISMAS. ASI MISMO, LAS SECCIONES DE LOS PILARES ESTAN REPRESENTADAS ESQUEMATICAMENTE,
P17/ REMITIENDOSE AL CUADRO DE PILARES PARA COMPROBAR LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LOS MISMOS.
I'_O erI d O 2 SE COLOCARAN SEPARADORES EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A. EN VIGAS Y SOPORTES, LOS
o ' RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN VIGAS(*)
SEPARADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO EN TRES PLANOS SERAN DE HORMIGON, MORTERO O PLASTICO SEGUN
I l DIRECCION FACULTATIVA NO SERAN VALIDOS LOS SEPARADORES DE CUALQUIER MATERIAL RESIDUAL DE LA
CONSTRUCCION, AUNQUE SEAN DE HORMIGON
2xUPN 160([]) | 2xUPN 160([]) | 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 260 2xUPN 240 2xUPN 240 2xUPN 240 2xUPN 240 ’ '
ENCUENTROS PILARES METALICOS CON VIGAS HORMIGON 24PN 280() 0 0 0 0 0 e
cerjade NOTAS ‘ o5 i
. - : — ] ] ] ] ] l — — — [i Negthos'vwguetq.
Montaje de abaco con pilar metalico. | L | L | L | LI LAS JUNTAS DE HORMIGONADO QUEDARAN RUGOSAS Y LIMPIAS a 1.— Superior: 3 cm.
\/IQO de horm\'gomo. 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 160([]) 2xUPN 280([]) 2xUPN 260([]) 2xUPN 240([]) 2xUPN 240([]) 2xUPN 240([]) 2xUPN 240([]) Cirmentacidn MACIZADO DE ENCUENTROS VIGA-FORJADO DE 10 CMS. 2 — Lateral en borde: 3 cm.
APOYO INDIRECTO DE VIGUETAS MEDIANTE ARMADURA DE CONEXION 288
@ SE PREVEERAN CONTRATUBOS EN FORJADO PARA EL PASO DE INSTALACIONES @
C\j’_”é" Pg;ﬁcﬁfﬁ COLOCACION DE JUNTA ELASTICA (POLIESTIRENO 3 CMS) EN EL CONTACTO CON LAS MEDIANERAS ‘ '
fz up‘waoo Vigas: ,
5 UPN=120 3.~ Superior: 3.5 cm
30 UPN-140 7@ 4.— Lateral en borde: 5 cm (para la correcta
35 UPN—160 -
DETALLE A. CONTINUIDAD PILAR DETALLE B. ANGULAR ANCLADO A FORJADO APOYO FORJADO ‘ co\occhon de \q pata de la armadura
@ superior perpendicular)
#C;;’;J“”‘OE‘ dﬁezcsmmjfdod ’ 5.— Inferior: 3 cm.
x3 mm (@ = 2.5 mm ) B‘ULQRPEANNTCAO [‘\HV‘FNE%“%ARD Y MISMO PERFIL (*¥) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente | y sin proteccion especial contra incendios.
LOSA HA 12CM A REFORZAR

Crucetas

ANCLAJE MECANICO ¢12mm HILTY O SIMILAR
EJECUTADO AL TRESBOLILLO CADA 20CM
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION

Documento visado electrénicamente
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Crucetas . - Crusetos o CLARO JESUS PALLARES MENDEZ_COLEGIADO N°5.954, COAS | CIF: P-4106700J REVISIONES ,;77>.\‘\ 8
S— Z e centro de * Cordon de soldadura en angulo 180°. Continuo de espesor Ga de 4,5 mm en la /rq\ ‘\‘I O

- forjado union de llos soportes en todo el perimetro exterior de contacto. LOS PERNOS O ANCLAJES DE ESQUINAS SERAN AUTONIVELANTES ESTADO REFORMADO 2 1 s;\"i‘.uélj
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