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SIMBOLOGIA DE SANEAMIENTO

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (EXISTENTE) = REGISTRO DE PVC (RED COLGADA)
—— COLECTOR ENTERRADO DE PVC AL 2% o— DESAGUE DE APARATO
[ COLECTOR COLGADO DEPVC AL 1% ) SENTIDO DE LA EVACUACION
=== PEQUENA RED COLGADA DEPVC AL 1% 40x40 DIMENSION DE ARQUETA
@] SUMIDERO SIFONICO DE PVC 2110 DIAMETRO DE COLECTORES Y BAJANTES
@a BOTE SIFONICO DE PVC (@110) 2% PENDIENTE MINIMA DE COLECTORES
@ BAJANTE DE PVC d SHUNT DE VENTILACION

CARACTERISTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO

La evacuacién de las aguas pluviales v residuales del edificio se realiza mediante una red de
saneamiento unitaria, por ser unitaria la red publica existente.

Las aguas pluviales vértidas sobre la cubierta del edificio son recogidas y conducidas, a través del
falso techo, por los colectores hasta las zonas habilitadas, donde infroducimos los bajantes, los cuales,
por gravedad, evacuan el agua hasta su conexién con la red horizontal.

Los bajantes, tanto de pluviales, como de residuales serdn independientes, mientras que los
colectores serdn comunes a ambos tipos de agua, procediendo a la evacuacién de los residuos a la
red publica en un solo punto.

Todos los conductos de la red de saneamiento estdn realizados en PVC reforzado.

Para el desagUe de los aparatos y las derivaciones de los mismos se utilizardn tuberias de PVC
insonorizadas fipo Friaphon.
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