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El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relacién con el documento referenciado, a los fines de acreditacion de lo
establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucia y en su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de
Disciplina Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010), en el
Reglamento de Visado del Colegio y demas normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones necesarias
para acreditar los aspectos indicados en el articulo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y
en el articulo 14.3 del Reglamento de Disciplina Urbanistica de Andalucia:

a) La identidad y habilitacion profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La correccion e integridad formal de la documentacion del trabajo referenciado de acuerdo con la normativa
que le es de aplicacién.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 27.c)
de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucia y, en su caso, con el articulo
11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.
RESUELVE

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas en la
normativa de aplicacion.

Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el articulo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolucién del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podran interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.

Sevilla a 25 de Abril de 2.016
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION DE
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4. OLIVARES (SEVILLA)

OLIVARES, DICIEMBRE 2.0015

El presente documento esredactado por el arquitecto D. Claro Jesus Pallarés Méndez, colegiado n® 5.954
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en la calle Azahar n® 59, 41804 de la
localidad sevillana de Olivares y teléfono de contacto 954 71 04 81.

MEMORIA INFORMATIVA
1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer durante la ejecucion de esta obra, las
previsiones respecto a la prevision de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparaciéon, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, asi como las
instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores a fin de establecer un adecuado nivel de
protecciéon de la salud de los frabajadores, respecto a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Servird para dar directrices bdsicas a la Empresa Constructora, Subcontratas y Auténomos, para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Direccidn facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
las disposiciones del Real decreto 39/1997, de 7 de Enero, todo ello en el marco de la Ley 31/1995,de 8 de
Noviembre, haciéndosele especial redundancia a los articulos 10, 11, 12 y anexo IV del anterior citado
1627/1997.

El origen de este Estudio de Seguridad y Salud se debe al cumplimiento del Real Decreto 1.627/97 de 24 de
Octubre al darse una de las circunstancias que lo hacen exigible: “Que el volumen de mano de obra
estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de frabajo del total de los trabajadores en la obra sea
superior a 500 dias".

2.- EMPLAZAMIENTO

La actual Biblioteca PUblica Municipal, construida en el ano 2010, se ubica en una parcela sita en Avenida
de Loreto n° 4 del municipio de Olivares (Sevilla), dentro de la zona de Suelo Urbano denominada por el
Plan General de Ordenacion Urbanistica como Servicio de Interés PUblico y Social (Cultural).

3.- PROMOTOR

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud por encargo del Excelentisimo Ayuntamiento de
Olivares, con C.I.F.: P-4106700J y domicilio en la Plaza de Espana "Palacio del Conde Duque”, C.P.: 41804
del municipio sevillano de Olivares.

4.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
4.1.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El programa demandado por la propiedad consistird en la ampliacién de la actual Biblioteca PUblica
Municipal, desarrollada en una sola planta sobre rasante, que optimizard las dimensiones de la actual
parcela. El programa comprenderd la construccion de la planta primera, con la misma superficie que la

planta baja existente, respetando sus espacios libres (patios) e incluyendo una gran sala de estudins.)9 o3
a

mas digfana posible, y un archivo, que se ubicard al fondo de la citada sala. Ademds |dg | ©
mencionado, el fratamiento de sus fachadas, tanto en materiales, como en la distribucién de susgu@s,g
deberd resultar coherente con su imagen actual. Igualmente, se procederd con los revestimi s
verticales y horizontales, con las carpinterias, con las instalaciones, etc, es decir, se mantendrdn lps S

sistemas constructivos y las mismas calidades existentes. 8 EI
Las obras conllevardn el desmontaje de la cubierta plana actual y de todas las instalaciones que] §'ﬁ 16)e

apoyan; la ejecucién de la escalera de acceso a la planta primera y de un ascensor; la duplid %lon-en

planta primera de los aseos, que llevard en el cuarto de limpieza una toma de agua para la @e Qi
conexion de todas las instalaciones necesarias para la planta primera con las existentes de la planta baja;

asi como, la eliminacién de la zona agjardinada de uno de los patios interiores, sustituyéndola pot el solado
del mismo, para evitar la fransmisién de humedades actualmente existentes, proponiéndose la Ubicacion
de una escultura.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

Como respuesta al programa solicitado y a la edificacion existente, el proyecto propone una ampliaciéon
en planta primera, que asciende a 247'40 m2, con una distribucion similar a la de la actual planta baja.

La planta baja mantiene, prédcticamente, la misma distribucion original, produciéndose un Unico cambio
significativo, consistente en la inclusion del niucleo de comunicaciéon vertical (escalera y ascensor
adaptado), en lo que actualmente es la sala de usos multiples, inmediata a la entrada del edificio.

La planta primera se organiza a fravés del vestibulo, que alberga el nicleo de comunicacién vertical y que
articula el acceso al resto de estancias de dicha planta: aseo masculino/minusvdlidos, aseo femenino y
cuarto de limpieza, con acceso desde el distribuidor; sala de estudios, que es la pieza principal, y que sirve
de acceso al archivo.

Se remata toda la edificacién mediante cubierta plana no transitable con proteccion de gravas.
Los espacios de servicio, maquinarias € instalaciones, que encuenfran acomodo en las citadas azoteas,

completan el programa de la biblioteca, cuyo aspecto exterior viene determinado por los deseos de la
propiedad y condicionado por el planeamiento y la cultura constructiva local.

« RESUMEN ECONOMICO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 203.274'52 €

13% GASTOS GENERALES 26.425'69 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 12.196'47 €

TOTAL 241.896'68 €
21% IVA 50.798'30 €

PRESUPUESTO GENERAL DE CONTRATA 292.694'98 €

« CUADRO DE SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS

RESUMEN DE SUPERFICIES:

SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 220'55 m?
SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 220’65 m?
SUPERFICIE UTIL TOTAL 441'20 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 259’40 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 247'40 m?
/!

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 506'80 m? PAG ooneIiesg
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4

I. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)
PLANTA BAJA:
VESTIBULO 18'90 m?
ESCALERA 5'25 m?
ASCENSOR ADAPTADO 4'40 m?
DISTRIBUIDOR 3'65 m?
LIMPIEZA 1'30 m?
ASEO MASCULINO 2'70 m?
ASEO FEMENINO 5'30 m?
ASEO MINUSVALIDOS 4'25 m?
SALA INFANTIL 37'35 m?
PRESTAMO 4'70 m?
ARCHIVO 8'50 m?
SALA DE LECTURA 98'65 m?2
SALA DE USOS MULTIPLES 25'60 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA 220'55 m?
PATIO PRINCIPAL 51'30 m?
PATIO 2 8'55 m2
PATIO 3 15'30 m?
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 259'40 m?

PLANTA PRIMERA:

VESTIBULO 18'30 m?
ESCALERA 540 m?
ASCENSOR ADAPTADO 4'40 m?
DISTRIBUIDOR 3'60 m?
LIMPIEZA 1'35 m?
ASEO FEMENINO 4'70 m?
ASEO MASCULINO/MINUSVALIDOS 3'55 m?
SALA DE ESTUDIOS 153'75 m?
ARCHIVO 25'60 m?

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA 220’65 m? PAG 0006/0103§
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TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 247'40 m? E Q ld)J
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

4.2.- DEFINICION CONSTRUCTIVA
Se readliza a continuacién una descripcidon de los distintos elementos que componen la obra.
4.2.0.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

El inmueble original es una biblioteca publica municipal, de finales del aino 2010, que no ha soportado
ninguna intervencion (reforma, ampliacion, etc) a lo largo de su existencia.

Las caracteristicas constructivas del citado edificio son las siguientes:
- La cimentacién del edificio estd resuelta mediante losa de hormigdn armado de e= 60 cm.

- La estructura se resuelve mediante vigas y forjado bidireccional de hormigdn armado HA-25,
apoyado sobre pilares de acero, arriostrados entre si a efectos de los esfuerzos horizontales y
sifuaciones de carga de cerramientos y otras, mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.

- Las fachadas, tienen un espesor aproximado de 30 cm y estdin compuestas por citara de ladrillo
perforado de e= 11'5, embarrado inferior de mortero de cemento M4 (1:6) de e=1 cm, aislamiento
de poliuretano proyectado de e= 4 cm y 40 Kg/m3 de densidad, cdmara de aire de e=3 cmy
tabicén de ladrillo hueco doble de e= 7 cm. Todas las fdbricas irdn tomadas con mortero de
cemento M-4 (1:6).

- Las medianeras, tendrdn un espesor aproximado de 15 cm y estdn compuestas por citara de
ladrillo perforado de e= 11'5 cm revestidas por ambas caras. Todas las fébricas irdn tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).

- Las particiones interiores tienen un espesor aproximado de 10 cmy estdn compuestas por tabicdn
de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas caras. Todas las fabricas irdn tomadas
con mortero de cemento M-4 (1:6).

- Finalmente, la cubierta es plana no fransitable, con proteccién de grava.

El estado de conservacion del inmueble es bueno, debido sobre todo al continuo mantenimiento realizado
por la propiedad.

Las actuaciones previas a readlizar en la edificaciéon se centran fundamentalmente en la demolicion de
aquellos elementos que se van a ver alterados por las modificaciones que la ampliacion va a provocar.

En este sentido, podemos identificar varias actuaciones cuya afeccién es importante:

- Sedesmontard, intfegramente, la cubierta plana no transitable, asi como todas las instalaciones que
se apoyan sobre la misma.

- Se demolerd parte del forjado existente, para la inclusidon del nicleo de comunicacién vertical
(escaleray ascensor), el cual estd previsto con anterioridad.

- Se demolerd parte de la losa de cimentacidn, para la inclusion del foso del ascensor, el cual se
encuentra previaomente ejecutado.

- Sereforzard el forjado existente y se recrecerd el foso del ascensor.

- Sedejardn pasatubos parala conexidon de todas las instalaciones necesarias para la planta primera
con las existentes de la planta baja.

- Se eliminard la zona ajardinada de uno de los patios interiores, para evitar la trans Migiop=ge
humedades actualmente existentes. 8

2016

4.2.1.- SUSTENTACION DEL EDIFICIO

fo3 - T
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B
25 ABRIL

Dadas las caracteristicas de las obras a realizar y del estado actual de la construccion, no s
trabajos de cimentacion en las obras de ampliacion reflejadas en este proyecto, no obstante, pa
la comprobacion de la cimentacién existente, debido al cambio sustancial de cargas re
proyecto original, se han tenido en consideracion las caracteristicas de la obra proyectd
condiciones geotécnicas del subsuelo que sirve de apoyo, segun muestra un estudio geotécrjico de la
parcela, realizado porla empresa Ingenieria Geotécnicay Control de Calidad, S.L. (Geotecnyc, S.L.), del
cual se han tomado todos los datos necesarios. (Ver Estudio Geotécnico adjunto al proyecto)

o
)
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

4.2.2.- CIMENTACION

Dadas las caracteristicas de las obras a readlizar y del estado actual de la construccién, no se prevén
trabajos de cimentacién en las obras de ampliacién reflejadas en este proyecto. No obstante, cabe
mencionar que la cimentacién existente, la cual no se modifica, aunque se comprueba, debido al cambio
sustancial de las cargas respecto al proyecto original, estd resuelta mediante losa de hormigdn armado de
e= 60 cm, sobre film de polietileno y capa de hormigdn de limpieza, que se apoya sobre una capa de
mejora del terreno, que fue dimensionada en el proyecto original para recibir la ampliacion planteada.

La cimentaciéon de los patios estd resuelta mediante solera rigidamente armada de e= 15 cm, apoyada
sobre film de polietileno y encachado de bolos.

Finalmente, la cimentacién de las medianeras de los patios estd resuelta mediante zanjas corridas de
hormigdn armado, previa mejora del terreno de apoyo, segin planos de cimentacién adjuntos al
proyecto.

4.2.3.- ESTRUCTURA
- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL TIPO DE ESTRUCTURA

La estructura se resuelve mediante vigas y forjados bidireccionales (reticulares) de hormigdn armado HA-
25, apoyados sobre pilares de acero, arriostrados entre si a efectos de los esfuerzos horizontales y
sifuaciones de carga de cerramientos y otras, mediante zunchos de HA-25 en todos sus bordes.

- DEFINICION GEOMETRICA DE LA ESTRUCTURA

Los forjados son bidireccionales, de canto total 35 cm (30+5 cm), capa de compresidon de 5 cm, intereje de
74 cm, nervios de 14 cm, y casetones de poliestireno de 60x60 cm, con armadura de reparto y hormigdn
vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresion).

Dada las dimensiones del edificio y segun el tipo de estructura utilizada no serd necesario disponer juntas
de dilatacioén.

Los soportes serdn todos perfiles UPN en cajén, de dimensiones varias, de acero laminado tipo $275-JR.

- METODO DE CALCULO

La estructura y cimentacién han sido calculadas mediante el programa informdtico Cypecad Espacial
Version 2012.d, aplicando la EHE y NCSR-02.

El cdlculo completo de la estructura se presenta en el anejo correspondiente: Anejo 5.2.

4.2.4.- CUBIERTAS

« CU-01. Cubierta plana invertida no transitable, con proteccién de grava, compuesta por:

- Barrera de vapor: imprimacion asfdltica “"Curidan” de la casa “Danosa” o equivalente con rendimiento
minimo 0'4 kg/m?2.

- Formaciéon de pendiente al 2% con hormigdn celular aligerado de espesor minimo 5 cm.

- Capa de regularizacién de e= 2 cm, realizada con mortero de cemento M-40 (1:6) y arena de rio, limpia.

- Impermeabilizacion mediante dos Idminas de betun modificado con elastémeros (SBS) con fieltro de
poliéster no tejido, con terminacion plastificada por ambas caras “Esterdan 30P Elast” de la casa
“Danosa”, tipo LBM(SBS)-30-FP segun norma. La primera Idmina de adhiere al soporte prep

g
]

&
LA

imprimado, solapando las [dminas entre si 8-10 cm y soldando también los solapes. La segunda émﬂ@eo

adhiere completamente a la anterior, confrapeando juntas y dejando solapes de 8-10 cm.

S
- Geotextil de 150 gr/m?, a base de fibras de poliéster no tejidas, para proteccién de la Iémpﬂo
“Danofelt PY 150" de "Danosa” o equivalente.

92)
- Capa de regularizacién de e= 2 cm, realizada con mortero de cemento M-40 (1:6) y arena de (&3
- Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm de espesor, mecanizados a media madigia\dafa

facilitar su colocacioén. %
- Geotextil de 200 gr/m?, a base de fibras de poliéster no tejidas, para proteccién de la Idmh'lo%oﬁ

“Danofelt PY 200" de "Danosa” o equivalente.

- Capa de grava suelta a base de cantos rodados, limpios y sin aristas, de granulometria 20 a 30 mm, con
un espesor minimo de 5 cm. Se colocardn paragravillas en los sumideros para su proteccion.

S , . . . ,77\\\
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

Cumple la norma UNE 104-402/96, segun membrana PA-8.

- Encuentro con pretil: se doblard la impermeabilizacién bicapa hacia arriba colocdndola sobre refuerzo
en angulo realizado con ldmina asfdltica de betin modificado con elastémeros (SBS), "ESTERDAN 30 P
ELAST" para pretiles o equivalente (de 50 cm de desarrollo), fotalmente adherida al soporte con soplete, y
sobre ellas se colocard banda de ldmina de betin modificado con elastémeros (SBS), de superficie
autoprotegida, “ESTERDAN PLUS 40 GP ELAST", de 20 cm de altura como minimo, totalmente adherida al
pretil con soplete, con proteccién del borde con rehundido en roza en la fdbrica.

- Encuentro con sumidero: refuerzo cuadrado de superficie 1x1 metro (colocado antes que la I[dmina
principal), realizado con Idmina asfdltica de betin modificado con elastémeros (SBS), “ESTERDAN 40 P
ELAST" o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete. Se colocard cazoleta de salida vertical
de EPDM, totalmente adherida al soporte con soplete.

4.2.5.- ALBANILERIA

- FACHADAS
Existen en la edificacion varios tipos de cerramientos de fachada:

« FA-01. Tendrdn un espesor aproximado de 30 cmy estardn compuestos por citara de ladrillo perforado de
e=11'5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de poliuretano
proyectado de e= 4 cmy 40 Kg/m? de densidad, cdmara de aire de e= 3 cm y tabicdn de ladrillo hueco
doble de e=7 cm. Todas las fdbricas irdn tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

e FA-02. Tendrdn un espesor aproximado de 30 cm y estardn compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidréfugo de e= 11'5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e=1 cm,
aislamiento de poliuretano proyectado de e= 4 cmy 40 Kg/m3 de densidad, cdmara de aire de e=2cmy
citara de ladrillo perforado caravista hidréfugo de e= 11'5 cm. Todas las fdbricas irdn tomadas con mortero
de cemento M-4 (1:6).

* FA-03. Tendrdn un espesor aproximado de 30 cmy estardn compuestos por citara de ladrillo perforado de
e= 11'5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e= 1 cm, aislamiento de poliuretano
proyectado de e=4 cmy 40 Kg/m?3 de densidad, cdmara de aire de e=0'5 cm y citara de ladrillo perforado
caravista hidréfugo de e= 11’5 cm. Todas las fébricas irdn tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

* FA-04. Tendrdn un espesor aproximado de 30 cm y estardn compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidréfugo de e= 11'5 cm, embarrado interior de mortero de cemento M4 (1:6) de e=1cm, cdmara
de aire de e= 6 cm y citara de ladrillo perforado caravista hidréfugo de e= 11'5 cm. Todas las fdbricas irdn
tfomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

Los dinteles se resuelven mediante viguetas de hormigdn autoportantes, empleando un nimero de
viguetas suficiente, en funcidn del espesor del cerramiento.

- MEDIANERAS (PATIOS)

* ME-01. Las medianeras de los patios tendrdin un espesor aproximado de 15 cm y estardn compuestas por
citara de ladrillo perforado de e= 11'5 cm, revestidas por ambas caras. Todas las fabricas irdin tomadas con
mortero de cemento M-4 (1:6).

AN
- PARTICIONES INTERIORES 8 O

Existen dos fipos de particiones interiores en el edificio: D

1
L . .l =
* TA-01. Corresponde a los elementos de separacidn de los aseos. Tendrdn un espesor aproximaido @On:
. , . . . m
cm y se realizaran con tabicdn de ladrillo hueco doble de e= 7 cm, revestido por ambas ccmc@! w&(

particiones donde se alojen puertas de hojas correderas se ejecutard tabique prefobricc@o—mn
conframarco de chapa de acero tipo “Krona” o equivalente, de espesor total sin revestir de 9 @n>

« TA-02. Corresponde a los elementos de separacién de los inodoros en el aseo femenino. Tgndrdn un
espesor aproximado de 1'5 cm y estardn compuestos por panel laminado a alta presidon atornillodo a sus
bordes con elementos de acero inoxidable.
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- PRETILES DE CUBIERTA

Existen en la edificacion dos tipos de pretiles de cubierta:

« PR-01. Tendrdn un espesor aproximado de 25 cm y estardin compuestos por citara de ladrillo perforado
caravista hidréfugo de e= 11'5 cm por el exterior y citara de ladrillo perforado tosco de e= 11'5 cm por el
interior, revestida por una cara. Todas las fabricas irdn tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

e PR-02. Tendrdn un espesor aproximado de 25 cm y estardn compuestos por citara de ladrillo perforado
tosco de e=11'5cm por el exterior, revestida por ambas caras, y tabicén de ladrillo hueco doble de e=7 cm

por elinterior, revestida por ambas caras. Todas las fabricas irdn tomadas con mortero de cemento M-4 (1:6).

Los pretiles iradn rematados con albardillas de hormigdn prefabricado (RS-05) de dimensiones 31x20x8 cm,
tomadas con adhesivo.

4.2.6.- REVESTIMIENTOS
- SUELOS Y REMATES

« SU-01. En uno de los patios interiores, se colocard pavimento de baldosas de hormigdn granallado gris de
dimensiones 40x40x4 cm (similar al existente en el resto de patios), sobre capa de mortero de regularizacion
de 3 cmy tomado con mortero de cemento M-4 (1:6). Tendrd un espesor total de 7 cm.

« SU-02. La escalera se revestird con piezas de granito antideslizante en color gris.

 SU-03. En todas las estancias de la ampliacién, se colocard pavimento de gres porceldnico (similar al
existente) de dimensiones 60x40 cm tomado con adhesivo sobre segundo mortero de regularizacion M-4 (1:6),
aislamiento de placas de poliestireno extrusionado de e= 4 cm con resistencia a compresion 300 kPa'y primer
mortero de regularizacién M-4 (1:6). Tendrd un espesor total de 10 cm.

« SU-04. Los peldanos y alfeizares serdn de granito abujardado de e= 3 cm, tomado con adhesivo.

« SU-05. Albardilla de hormigdn prefabricado de dimensiones 31x20x8 cm, tomada con adhesivo.

- TECHOS

« TE-01. Los techos de todas las estancias de la ampliacién de la biblioteca, se resolverdn mediante falso
techo modular blanco liso de placas de fibra mineral desmontable de 600x600x18 mm, sobre perfileria
oculta de aluminio.

- PARAMENTOS VERTICALES

* PV-01. Los paramentos exteriores, se revestirdn mediante enfoscado maestreado, fratasado y enlucido de
mortero de cemento M-5 (1:6) de e= 1'5 cm, acabado con pintura elastdmera acrilica franspirable.

En el interior de los pretiles de las azoteas, se colocard una zabaleta, en vertical, de baldosa cerdmi

Bonares”, fomada con mortero de cemento M-6 (1:4). N
)
o

* PV-02. Los paramentos interiores, se revestirdn mediante enfoscado maestreado y fratasado de npert
cemento M-5 (1:6) y posterior enlucido de perlita de e= 1'5 cm, acabado con pintura elastémelaa
franspirable.

©

[}
201

a

A

ABRIL

* PV-03. Los aseos, se revestirdn con alicatado de azulejos de dimensiones 20x20 cm, tomados co
cola sobre embarrado maestreado de mortero de cemento, enlechado con cemento blanco.
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4.2.7.- CARPINTERIAS
- CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERIAS

Serdin ventanas o puertas, ejecutadas con perfiles de aleacion de aluminio con espesor de 1'8 mmy capa de
anodizado de 20 micras, de primera calidad, segin normativa europea vigente, en color acero inoxidable,
segun normas GSB, con espesor minimo de 60 micras, perfil europeo con rotura de puente térmico, refuerzo
especial para poder albergar luna compuesta, incluso precerco de perfil tubular conformado en frio de
acero galvanizado con padtillas de fijacion, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas,
herrajes de colgar, cierre y cerradura de seguridad, en su caso, y p.p. de sellado de juntas con masilla
eldstica.

El diseno, las dimensiones y los sistemas de apertura de todos los huecos se refleja en el correspondiente
plano de carpinteria.

Todos los huecos que den al exterior, irdn protegidos por cerrgjeria de acero, formada por cuadradillos y
pletinas macizas, segun plano de carpinteria.

- VIDRIOS
Existen dos tipos de vidrio en el edificio:

* VD-01. Acristalamiento termoacuUstico, formado por una luna pulida incolora de e= 6 mm, cdmara de aire
deshidratado de e= 12 mm, perfil metdlico separador, desecante y doble sellado perimetral, luna exterior de
baja emisividad, formada por dos lunas pulidas incoloras de e= 5 mm, unidas por una Idmina de butiral de
polivinilo transparente de e= 10 mm, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocaciéon de junquillos.

» VD-02. Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas al dcido de e= 5 mm, unidas por una
I&mina de butiral de polivinilo transparente de e= 10 mm, con clasificacion: atague manual (nivel A) y nimero
de homologacién (DBT-2012), colocado con perfil contfinuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocacion de junquillos.

- CARPINTERIAS INTERIORES

Serdin puertas o ventanas de madera maciza de Cedro Bose para barnizar, con fijo superior de doble luna
de vidrio al &cido 5+5 mm, formadas por precerco de pino Flandes con garras de fijacién, cerco,
tfapajuntas, hoja prefabricada normalizada de 35 mm, doblemente canteada, herrajes de colgar,
seguridad y cierre, cerradura y pomo o manivela, en latén de primera calidad.

La barandilla de la escalera, se realizard mediante elementos de acero, formada por bastidor realizado
con pletfinas y enfrepanos formados por barrotes.

El diseno, las dimensiones y los sistemas de apertura de todos los huecos se refleja en el correspondiente
plano de carpinteria.

4.2.8.- PINTURAS PAG 0014/0103
N
o )3
« Interiores: pintura elastdbmera acrilica lisa franspirable en dispersion acuosa sobre todos los pal Qn (R
verticales y horizontales de ladrillo o cemento. .
Barniz sintético sobre carpinteria de madera. o x
i m
s . . . ., . . . . < CD <
Esmalte sintético sobre elementos metdlicos, previa aplicacion de imprimacion antioxidante. 8
B>,
« Exteriores: pintura elastémera acrilica lisa franspirable en dispersion acuosa sobre todos los pa SmBntos™

verticales de ladrillo o cemento.
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4.2.9.- INSTALACION DE FONTANERIA

Para la ampliacion de la biblioteca, se plantea una red ramificada para el abastecimiento de los aparatos
sanitarios de los aseos y de la pileta del cuarto de limpieza.

No existe demanda de agua caliente sanitaria.

Lainstalacién de agua fria en lavabo, inodoro, urinario y pileta podrd ser regulada por el usuario, existiendo la
posibilidad de desagUe en todo punto de consumo o vaciado de la red.

Se independizard parcialmente la instalaciéon de cada local hUmedo por medio de llaves de paso, sin que se
impida el uso de los restantes puntos de consumo.

La separacion de proteccidon entre las canalizaciones de fontaneria y cualquier conduccién o cuadro
eléctrico se prevé mayor de 30 cm.

Todas las candlizaciones estardn protegidas mediante su conexién a la linea de puesta a fierra.

Se posibilitard la libre dilataciéon de las canalizaciones respecto a si mismas y en los encuentros con otros
elementos constructivos, protegiéndose los materiales de la instalacién de la agresidén ambiental, y de los
materiales no compatibles.

La instalacién de fontaneria se ejecutard a base de tubos de polietileno reticulado, griferias monoblock
hidromezcladoras y sanitarios de primera calidad en porcelana vitrificada en color blanco.

La definicién y justificacion completa de la instalacion de fontaneria correspondiente a la ampliacion de
la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.

4.2.10.- SANEAMIENTO

Para la ampliacién de la biblioteca, se prevé una red de saneamiento mixta o semi-separativa de
evacuacién de las aguas pluviales de la cubierta y de las aguas residuales de los aseos, con desagues,
bajantes y colectores de PVC de 4 kg/cm? que se conectardn a la red de saneamiento existente.

La red acometerd a la red de saneamiento general.

La pendiente minima en cualquier framo de la instalacion serd del 2%.

Se dispondrdn botes sifonicos en los banos y aseos. Los sifones serdn facilmente registrables.

Las conducciones, tanto horizontales como verticales serdn de P.V.C. con uniones encoladas.

Todo ello construido conforme a NTE-ISA y NTE-ISS y normas de la companiia suministradora.

La definicién y justificacidn completa de la instalacidon de saneamiento correspondiente ala ampliacién

de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.

4.2.11.- ELECTRICIDAD, PUESTA A TIERRA, TELEFONIA Y TELEVISION

« Electricidad y puesta a tierra: se han dispuesto frece circuitos para la electrificacion de la ampliacién de la
biblioteca.

Dichos circuitos se canadlizardn bajo tubo flexible con posibilidad de registro para facilitar el tendido y
reparacién de lalinea. Se situardn los contadores en la acometida a la red general de distribucion de forma

que sea fdcil su lectura. Se instalard un dispositivo de proteccién PIA al comienzo de cada cirdeite oy iwmsos <
instalaciones especiales tendrdn acometida, contador y dispositivos de proteccién propios. S Q
(@) o

La instalacion eléctrica propuesta se realizard de acuerdo con el R.E.B.T. (Real Decreto 842/200pde, e

Agosto, B.O.E. n° 224 de 1.80.99 y Disposiciones Complementarias) y las normas de la Compania Sepilla e
Electricidad, no obstante, se realizard el cdiculo de dicha instalacion para su justificacion. 0 <

- Procedencia de la energia: la energia eléctrica serd suministrada porla C.S.E. en forma de corrierfé'@;)
monofdsica con neutro a una tensién de 220 V a 50 Hz, por medio de toma existente en linea de f@:

- Prevision de cargas: la potencia total instalada serd la resultante de sumar los servicios de alumbrad e

lineas de fuerza. La prevision de potencia de la ampliacién de la biblioteca se ha calculado alrazén de
100 W por m2 Util, resultando 22.000 W a 220 V, que se corresponde con la mdxima capacidad de la
instalacion, respetando siempre el minimo por local de 3450 W a 220 V que establece la ITC-BT-10.
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- Acometida: se redlizard teniendo en cuenta las instrucciones ITC-BT-11, 12 y 13 de REBT y la potencia
instalada. Al coincidir la linea repartidora con la derivacion individual, realizaremos un sélo cdiculo para la
linea que va del cuadro de medidas al interior del edificio, entrando en el cuadro general de mando y
proteccion.

- Cuadro de mando y proteccion: los dispositivos privados de mando y proteccidén se instalardn de acuerdo
con las instrucciones ITC-BT-17, 22, 23 y 024.

- Instalacién interior: se realizard de acuerdo con la instruccién ITC-BT-19, 20 y 21 utilizando conductor hilo
de linea 750V, bajo tubo flexible de PVC. Se separardn las lineas de alumbrado, fuerza, tomas de corriente
y emergencia.

- Puesta a tierra: seguiremos la instruccién ITC-BT-18 en cuanto a caracteristicas y dimensiones de lineas y
electrodos. Todas las lineas serdn de cobre, el recorrido lo mds corto posible y sin cambios bruscos de
direccidn. Sus caracteristicas son:

- la de enlace con el electrodo de tierra es de 35 mmz2.

- la linea principal de tfierra serd de 16 mmz2.

- la de los conductores de proteccién de 4 mm?2.

- la toma de tierra estard formada por pica de acero recubierta de cobre de 14 mmy 2 metros de
profundidad.

- Cdlculos eléctricos: realizaremos el cdlculo de secciones de conductores e intensidades de corriente en
las diferentes partes de la instalacion a fin de determinar dimensiones y calibres de los elementos que la
componen.

La definicién y justificacién completa de la instalacién de electricidad correspondiente ala ampliacion de
la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.

» Telecomunicaciones: comprende las instalaciones de telefonia y audiovisuales:

- Telefonia: las redes de telefonia previstas parten de las acometidas situadas en fachadas para dar servicio a
los puntos de toma, repartidos por la vivienda. Dicha canalizacion discurre empotrada y embutida en tubo
corrugado de PVC de 13 mm.

- Audiovisuales: para la instalaciéon de television, se han previsto equipos de captacidon para UHF-VHF y FM,
con ganancia de 14 db formados por mdstil de acero galvanizado de 6 m de altura y antenas, con equipo
de amplificacién secundario de banda ancha y cable coaxial de reparto alos puntos fijados en las viviendas.

4.2.12.- CLIMATIZACION

« Climatizacién: Se realizard una instalacién de climatizacion frio-calor por aire de la sala de estudios y del
archivo, mediante un sistema centralizado del tipo split de conductos, con unidades exteriores que se
siftuardn sobre apoyos antivibratorios en la cubierta plana del edificio y unidades interiores situadas en el
falso techo de las estancias a climatizar; ambas unidades estardn conectadas en si mediante tuberias
calorifugadas. La instalacién dispondrd de elementos de control independientes para cada estancia.

La definicién y justificacion completa de la instalacién de climatizacion correspondiente ala ampliaciéon
de la biblioteca se desarrolla en el Anejo 5.4: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- ORGANIZACION DE LA OBRA

De acuerdo con lo reflejado en el plano correspondiente de organizacién de obra, se ha considerado la
siguiente hipodtesis:

1.1.- ACCESOS

La entrada del personal se realizard desde la calle principal segun se refleja en el plano de planta. En esta
fachada principal, se ubicard la puerta de acceso de personal y puerta de acceso para materiales.

1.2.- ACOPIOS

Ya que no existe espacio suficiente en el interior de la parcela, se prevén zonas de acopio de material en
el exterior de la misma, en una zona vallada acondicionada para la ocasidn. Se permitird el acopio en
estas zonas, siempre que:

1. Sea material a ufilizar en ellas y su uso sea de forma inmediata.

2. No se pretendan desarrollar obras en ellas y el acopio se realice de forma correcta siguiendo las
directrices que se especifican para cada capitulo, frasladdndolo en cualquier caso antes de
acometer obras en dichas zonas.

3. En plantas, siempre que se haya realizado el refuerzo de forjados previsto en proyecto, su carga no
exceda de la contemplada en proyecto para el uso del edificio y sea autorizada por la direccién
facultativa.

1.3.- GRUA
No se prevé la utilizacién de gria torre.
1.4.- VALLADO

La obra se valla en todo su perimetro exterior, tal como se indica en el plano de planta correspondiente, su
ejecucion se realizard atendiendo a las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones. La
puerta de acceso para personal tendrd una dimensién de 0,90 m, de una hoja abatible, con cerradura
para el cierre de la obra en los momentos en que se precise.

Se colocardn senales de prohibido el acceso a personas ajenas a la obra y obligatoriedad de usar el
Casco.

1.5.- ESTIMACION DE RECURSOS HUMANOS
DATOS DE PROYECTO
NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS EN LA OBRA

Del presupuesto de proyecto, 263.511'35 € se obtiene la siguiente datos referente a las necesidades de la
mano de obra.

Considerando los siguientes valores:

- Horas laborales semanales: 35

- Semanas laborales al ano: 52

- Plazo de ejecuciéon: 10 meses

- % Mano de obra/Presupuesto de Proyecto = 50
- Coste medio de la Hora de trabajo = 18,00 €

Dado que el plazo de ejecucion seria de 10 meses (44 semanas)

El nUmero medio de frabajadores empleados durante el aio, seria:
Presupuesto x 0,50 = N° frabajadores x N° semanas x 35 h/semana x 18,00 €/Hr.
El n° de trabajadores medio resultaria de 4,75 al dia
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El resultado seria de 4,75 operarios/dia
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

PLANING DE OBRA
Ya que para el desarrollo légico de los trabajos contemplados en cada capitulo éstos deberian de

efectuarse por cuadrillas de operarios, se establece a continuacién una planificacién de los distintos
capitulos que componen la obra.

Capitulo Plazo ejecucién N° Operarios previstos

| Demoliciones y trabajos previos 1 Mes 1 Cuadrilla 3 operarios
Il Saneamiento 1 Meses 1 Cuadrilla 2 operarios
0l Estructuras 2 Meses 2 Cuadirilla 3 operarios
\% Cubiertas 1 Mes 1 Cuadrilla 3 operarios
\ Albanileria 2 Meses 1 Cuadrilla 3 operarios
\ Fontaneria y Aparatos Sanitarios 1 Mes 1 Cuadrilla 2 operarios
VII Electricidad 1 Mes 1 Cuadrilla 2 operarios
Vil Aire acondicionado 1 Mes 1 Cuadrilla 2 operarios
IX Revestimientos 3 Meses 1 Cuadrilla 3 operarios
X Carpinterias de madera 1 Mes 1 Cuadrilla 2 operarios
Xl Carpinterias metdlicas y cerrajeria 1 Mes 1 Cuadrilla 2 operarios
Xl Vidriera 0'3 Meses 1 Cuadrilla 2 operarios
Xl Pintura 1 Mes 1 Cuadrilla 3 operarios

De los datos establecidos podemos deducir que con los recursos humanos planteados estamos cubriendo
las necesidades de proyecto.

El desarrollo de los trabajos con las cuadrillas planificadas no supone la permanencia de estas en la obra
durante todos los dias del plazo establecido para cada capitulo, ya que el trabajo de cada capitulo se
redlizard de forma intermitente, siendo los tiempos intermedios empleados para el desarrollo de ofros
capitulos de obra que se solapan o implantacién de los sistemas de seguridad. De esta forma se supone
que el nimero méximo de operarios que trabajaria simultdneamente en la obra considerando las distintas
posibilidades de capitulos que se pudieran solapar seria:

1.  Albanileria y cubiertas 3+3 operarios = 6 operarios

2. Revestimientos y Albanileria 3+3 operarios = 6 operarios

3. Revestimientos e instalaciones 3 + 4 operarios = 7 operarios
4. Pintura vy vidrios 3+2 operarios = 5 operarios

5. Revestimiento y cubiertas 3+3 operarios = é operarios

Al niUmero de operarios previsto anteriormente habria que aumentar 1 encargado de obra, por lo que el
mdximo numero de operarios que frabajaria simultdneamente en la obra seria de 8 operarios.

Las cuadrillas que se establecen estarian formadas por un oficial y un pedn en el caso de cuadrillas de 2
operarios y de 2 oficiales y 1 pedn en el caso de cuadrillas de 3 operarios. Se determina el nUmero de
operarios en cada cuadrilla al objeto de desarrollar las partidas contempladas en cada capitulo
l6gica y dentro de las mdéximas condiciones de seguridad.
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1.6.- PRESUPUESTO '
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El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de 263.511'35 € (Doscientos Sesent¢Tr il
Quinientos Once Euros con Treinta y Cinco Céntimos). g <
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1.7.- PLAZIO

El plazo de ejecucion previsto para la obra es de Diez Meses.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

1.8.- CENTRO SANITARIO, ASISTENCIAL MAS PROXIMO

Los centros asistenciales y hospitales mds cercanos se relacionan a continuacion:

1°.- Hospital de Bormujos, Distancia 10 Km. Tiempo de recorrido en vehiculo 20 minutos.
2°.- Centro de Salud y Urgencias mds préoximo:

- Cenftro de Salud de Olivares.

Oftros teléfonos de informacidn general y urgencias del Servicio Andaluz de Salud.

1. Servicios Cenftrales, Avenida de la Constitucidn n° 18; teléfono: 954 50 66 66
Servicio Especial de urgencias; teléfono: 954 24 77 77

Urgencias: 061

Ambulancia de la Cruz Roja; teléfono 954.350.135

o M WD

Urgencia Cruz Roja: 062

1.9 SERVICIOS PUBLICOS
A pie de obra existen todas las dotaciones necesarias de infraestructuras urbanas necesarias para su
desarrollo, realizando la Empresa Constructora las gestiones perfinentes para asegurar el suministro de

energia eléctrica y agua potable, asi como el vertido de agua sucia a la red general de alcantarillado,
antes de comenzar las obras y durante el periodo de tiempo que dure la misma.

2.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Las instalaciones provisionales eléctricas de obra se realizardn por una firma instaladora con el
correspondiente Dictamen de la Delegacién de Industria.

Los cuadros principales de distribucion irdn provistos de proteccién magnetotérmicay de relé diferencial
con bases de enchufes y clavijas de conexion segin normas.

Toda mdquina conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrd de una manguera con hilo de tierra
incorporado.

Los cuadros eléctricos estardn cerrados y senalizados y sdlo serdn manipulados por el personal
especializado.

Las tomas de tierra se mantendrdn hUmedas y periddicamente se comprobard su resistencia.

Se comprobard periddicamente el funcionamiento de los distintos elementos de proteccidén que
componen el cuadro.

Las conexiones de las mangueras se realizardn con enchufes estancos.

3.- SERVICIOS AFECTADOS Y RIESGOS A TERCEROS

Para evitar el acceso a personas ajenas a la obra y, en consecuencia, evitar posibles accident
mismos, se vallard la zona de obras.

En el vallado de la obra se realizardn accesos para la entrada de personal, ya definido anteriorpnente, se
colocardn seiales de prohibido el acceso a personas ajenas a la obra, asi como la obligacién [de utilizar
el casco de seguridad.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4

. MEMORIA

4.- FASES DE OBRAS PREVISTAS POR CAPITULOS

4.1.- Demoliciones y Trabajos Previos
4.2.- Saneamiento

4.3- Estructuras

4.4.- Cubiertas

4.5.- Albanileria

4.6.- Fontaneria y Aparatos Sanitarios
4.7.- Electricidad

4.8.- Aire Acondicionado y Calefacciéon
4.9.- Revestimientos

4.10.- Carpinterias de Madera
4.11.- Carpinterias Metdlicas
4.12.- Vidriera

4.13.- Pintura

5.- SEGURIDAD APLICADA A LAS FASES DE OBRA

OLIVARES (SEVILLA)

En este capitulo se desarrolla la aplicacién de la seguridad en el proceso constructivo en funcién de los

riesgos especificos derivados de cada una de las fases de la obra.
5.1.- TRABAJOS PREVIOS

5.1.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de demolicién, elevacidn y fransporte de materiales procedentes de la

demolicién los sistemas tradicionales segun las caracteristicas de la obra:

- Cubas/Pequenos Camiones

- Carretillas

- Martillo eléctricos

- Conductos de evacuacion vertical

5.1.2.- MEDIOS AUXILIARES

- Escaleras de mano, para acceder a determinadas zonas superiores.
- Herramientas manuales. (picachones, palas, cubos)
- Puntales metdlicos

5.1.3.- MATERIALES

Demolicién, carga y transporte a vertedero de los materiales procedentes de la demolicion o @
mafterial a reutilizar.

5.1.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Afropello de trabajadores o peatones
- Caida de materiales

- Desprendimiento de zonas a demoler
- Levantamiento de polvo

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE

LORETO, 4

. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.1.5.- PROTECCIONES PERSONALES

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

Mono de frabajo, y en su caso, traje de agua y botas

Casco homologado, en fodo momento

Empleo de cinturdn de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si esta va dotada de
cabina anfivuelco

Guantes homologados para el manejo de materiales

Mascarillas homologadas

Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada anticlavos

Cinturdn de seguridad homologado del tipo antficaidas

.1.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Correcta conservacion del cerramiento provisional de obra, andamios y marquesinas de acceso.
Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

Motivado porla poca anchura de la calle Matahacas, de un solo sentido y un solo carril. Siempre que
se reciba material a la obra y sea necesario interrumpir el tréfico se efectuard una senalizacion y
ordenacion del frédfico en via la publica de forma visible y sencilla, auxiliado por un operario en todo
momento, previa comunicacién y autorizacion por el organismo competente.

Apuntalamientos de forjados, muros y tabiqueria que se encuentren degradados y en mal estado.
Andamios

Marquesinas de seguridad

Senalizacion

Redes de proteccidén en la andamiada

.1.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

Antes del inicio de la demolicidn se procederd a la colocacidon de los andamios de fachada, asi
como las marguesinas y sefializacién de la obra, de modo que estos medios sirvan como elementos de
seguridad y proteccién durante el desarrollo de los trabajos de demolicién ya que dada las
caracteristicas de la demolicién se plantea la conservacién de los muros de fachada y medianeras.

Antes del inicio de la demolicidn se comprobard el estado de los elementos comunes entre las zonas a
demoler y las zonas a conservar, no se retirardn ningun elemento que pueda afectar el equilibrio de
otro adjunto. Deberdn analizarse de forma minuciosa los esfuerzos a que estdn sometidos todos los
elementos a fin de tomar las medidas necesarias para neutralizar las posibles acciones nuevas que
pudiesen producirse, siempre que estas lleven consigo inestabilidad para los elementos que queden

Cuando los elementos a demoler no presenten continuidad se deberd de dejar mechinal, siendo
relleno posteriormente con piezas de las mismas caracteristicas.

En el caso de dejar restos de las zonas a demoler deberdn apuntalarse al objeto de garantizar su
estabilidad y si fuese necesario acotar el espacio al objeto de impedir el acceso a cualquier operario.

Los apeos descansardn sobre una base sélida, no descansardn directamente sobre el@r@,@
disponiendo un durmiente de seccidn suficiente para el reparto de las acciones. o

201
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Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdaquinas durante su trabajo

ABRIL
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El fransito de camiones y los tfrabajos de carga y descarga que estos fengan que realizar des
publica, serdn siempre avisada y auxiliada por persona distinta al conductor, para prev
usuarios de la via publica. Se tomardn ademds medidas de senalizacién para la orde
interrupcién del tréfico en estos momentos.

ISAD

=

Se acotard la zona de accidn de los vehiculos.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

Se redlizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

. Se dispondrd correctamente la carga de material en el camidén, no cargando mas de lo admitido.

. No se acumulardn los materiales procedentes de la demolicién ni otros apilados para la ejecucion

sobre los forjados a mantener, debiendo retirarse directamente después de su desmontaije.

. En los patios interiores y durante los desmontados de demolicién que no impliquen riegos en la

estabilidad de los muros o estructura, se empleardn lineas de vertido en vertical mediante conductos
de evacuacién de forma que las demoliciones no son vertidas directamente al vehiculo de transporte.
Debiéndose de fransportar con carretillas desde estas zonas hasta la cuba que se ubicard en el
exterior, situdndose en la zona que determina el retfranqueo de la fachada con la alineacién del las
edificaciones colindante.

. Antes de proceder a la manipulacién del material desmontado o demolido se regard este a efectos

de no producir levantamientos de polvo.

. Se deberd de tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones respecto al orden de

ejecucion de los trabajos.

. Todas las zonas de obra deberdn estar ordenadas y limpias, salvo aquellas que se destine a acopio de

algun material reutilizable.

. Serdrequisito necesario e indispensable llevar un orden en la reparacion de los forjados, debiéndose

empezar por el desmontado de cubierta y reparacién del forjado superior, descendiendo hasta el
forjado de planta baja. Durante estos trabajos se prohibe la permanencia de operarios en plantas
inferiores o superiores a la que se esté reparando.

. Cualguier elemento o zona a demoler o desmontar serd previamente autorizado por la direccion

facultativa.

5.2.- SANEAMIENTO

5.2.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacion, transporte y puesta en obra, algunos de los sistemas tradicionales,
segun las caracteristicas de la obra.

5.2.2.- MEDIOS AUXILIARES

Camiones

Carretillas manuales

Hormigonera

Martillos eléctricos

Martillos neumaticos para la apertura de zanja en acometida

N ©
Dada la caracteristicas del saneamiento previsto, siendo este mediante redes colgadas, reoliz:@c@ng

tubos de P.V.C. y redes enterradas, realizadas con tubos de P.V.C. con arquetas de fdbrica de | deiISI'N
como sumideros lineales. '
92)
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Escaleras de mano, para acceder a la zona inferior de trabajo.
Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

Andamios fubulares

Andamios de borriquetas

Herramientas manuales

Cubos

15/00410
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.2.3.- MATERIALES

Tubos de P.V.C. para las canalizaciones colgadas y enterradas, Ladrillos, morteros y hormigones para la
ejecucion de arquetas, pequeno material, piezas especiales y material complementario.

5.2.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Desprendimiento de las paredes de la excavacion
- Cortes

- Golpes contra objetos

- Quemaduras por la utilizacidon de adhesivos

- Heridas en extremidades superiores e inferiores

- Electrocuciones

- Incisiones por mdquinas cortadoras

- Aprisionamientos

- Salpicaduras de hormigdn en ojos

- Erosiones o contusiones durante la manipulacidon de materiales

5.2.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo

- Casco homologado, en todo momento

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con las pastas y
morteros

- Cinturén de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caidas

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion

- Gafas protectoras

- Trajes de lluvia, se prevé para los trabajos de acometida en el exterior

- Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos

5.2.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Correcta conservacién de la barandilla situada enla coronacién de la excavacion, en apertura de
zanjas para alojar canalizaciones y vaciados para ejecutar las arquetas, (0,90 m. de altura, con
rodapié y con una resistencia de 150 kg/m).

- Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

- No apilar materiales en zonas de frdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Senalizacion y ordenacién del tréfico de mdquinas de forma visible y sencilla, durante las operaciones
a realizar en la via publica.

- Andamios de seguridad.
PAG 0020/0103

2016

5O
5.2.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION S

1. Se mantendrdn las barandillas de proteccién mientras permanezcan abiertas las zanjas y vaciages
para arquetas (con una altura de 0,90 m. con rodapié y con una resistencia de 150 Kg/m34.

ABRIL

resistencia mecdnica. En apertura de zanjas en la via publica para redlizar la aconles e

5 ()
2. Para evitar similares riesgos con maquinas o camiones, ademds se mantendrdn topes de @C.Len.te
saneamiento H E
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3. Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdqguinas durante su frabajo
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

4.

Las operaciones de carga y descarga que se realicen en el exterior serd avisada por persona distinta
al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

En el exterior, se acotard la zona de accidn de los vehiculos.

Si hay mdquinas trabajando en la parte superior de la excavacién, zanja para cometida de
saneamiento, se prohibird la permanencia de operarios en la zona de influencia de la misma.

Cuando sea necesario que un vehiculo se acerque al borde de una excavacion se adoptardn
medidas especiales para evitar tanto la Caida de tierras como el propio vehiculo.

Se realizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.
Para el acceso a la zona de trabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe el servirse de

entramados o entibados que hubiesen de colocarse sobre el terreno, y su desembarco sobrepasard
en un metro su punto superior de apoyo.

. No se acumulardn materiales para la ejecucion de la obra junto al borde de la excavacién,

debiéndose guardar una distancia que estard en funcién del talud natural del terreno, y en ningdn
caso serd inferior a 60 cm.

. El personal que realice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

. Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento

o utilizacién de bajas tensiones.

. El acopio de tubos se realizard en lugar no utilizado como paso de personal o de vehiculos, los tubos

se apilardn en capas separadas por listones de madera, que dispondrdn de calzos al final, o estardn
curvados hacia arriba en el extremo.

. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.
. Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

. Se procederd a colocar vallas auténomas y sefalizacion luminosa durante el tiempo que duren las

operaciones de trabajo para efectuar la acometida a la red general, y si es necesario se obtendrd
previamente al inicio de las obras autorizacion para el corte de tréfico rodado.

. Durante las operaciones de trabajo para redlizar la acometida se sefalizard y protegerd de forma

correcta al objeto de evitar accidentes a terceras personas acotando y delimitando perfectamente el
perimetro de la zona y si es necesario se situard un operario al objeto de dirigir el fréfico de maquinaria
y advertir a terceras personas.

5.3.- ESTRUCTURAS

5.3.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacién, tfransporte y puesta en obra, alguno de los sistemas trad
segun las caracteristicas de la obra.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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Camiones

Carretillas manuales.

Pequenos montacargas (Winche)
Vibradores

Sierra de disco

Hormigoneras

ABRIL

15/004103 - Tg02
VISADD

25

|
)

o
N\
\

SRRy

[

(N
[/
¢
«f,
L\

PAG 0021/0103

/é:
Sa ¢4

S

Documento visado electrénicamente



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.5.2.- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares a emplear serian

- Escaleras de mano, para acceder a la zona inferior de tfrabajo.
- Batfeas de carga

- Plataformas de descarga

- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales
- Andamios tubulares

- Andamios de borriquetas

- Herramientas manuales

- Plataformas e trabajo

- Ondillas o eslingas

- Encofrado de madera

- Encofrado metdlico

- Redes

- Senalizacién interior

5.3.3.- MATERIALES

Paneles de madera y metdlicos para el encofrado, puntales metdlicos y costeros de madera para el
apuntalamiento de la estructura. La estructura se ejecutard con hormigdn eleborado en la propia obray
la ferralla se prevé se suministre desde taller o elaborada en la propia obra, alambre de atar, clavazon,
puntales, sopandas, tablas de encofrado, chapa de acero grecada y material prefabricado.

5.3.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caidas de personal al mismo o distinto nivel

- Caida de materiales

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Golpes contra objetos

- Heridas punzantes en pies y manos

- Caida del pequeio montacargas

- Caida de cargas suspendidas

- Salpicaduras de hormigdn en ojos

- Erosiones o contusiones durante la manipulacion de materiales
- Lumbalgias por esfuerzos

- Atropellos por vehiculos

- Incisiones por mdquinas cortadoras

- Incendios

- Aprisionamientos

- Causticaciones

- Quemaduras

- Cortocircuitos y Electrocuciones

5.3.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo PAG 0022/01

- Calzado con suela reforzada

- Botas de seguridad aislantes con plantilla anticlavos

- Casco homologado, en todo momento

- Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavos

- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido del hormigdn, guantes de neopren

- Guantes de goma fina o caucho natural para evitar el contacto de las manos con las
morteros.

- Cinturén de seguridad homologado, en trabajos con riesgos de caidas

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Gafas de proteccion

- Protector de manos
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.3.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Cuadros eléctricos normalizados

Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

Senalizacién y ordenacion del trafico de mdaquinas de forma visible y sencilla, durante los frabajos de
carga y descarga en vial exterior, siempre auxiliado por un operario distinto del conducto, que se
situard fuera del radio de accidén de los vehiculos.

Andamios de seguridad

Barandillas situadas en cada forjado en la coronacion del vacio en perimetro de patios

Visera de madera para proteccion del personal a la salida de la obra, segun se indica en plano de
planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m?2.

Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,0 m. de alturay
con rodapié de 0,20 m. de altura.

Redes de poliamida

5.3.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS g /
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. Cuando los montacargas (Winche) grua eleve ferralla o cualquier otro elemento, el personohrg\c'g esigkd

. Una vez desencofradala planta, los materiales se apilardn correctamente y ordenados. Lall @imy

Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdguinas durante su trabajo.
Se acotard la zona de accidn de los vehiculos en el exterior

Las maniobras de mdaquinas y camiones se realizardn con el auxilio de ofra persona, que situada fuera
del vehiculo, ayudard al conductor en su trabajo, y su fin serd el de evitar atropellos de otras personas.

Se realizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

Para el acceso a la zona de trabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe el servirse de
enframados o entibados que hubiesen de colocarse sobre el terreno o andamios durante cualquier
fase de la ejecucién de la estructura, la escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su
desembarco sobrepasardn un metro su punto superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Las herramientas de mano se llevardn enganchadas con mosquetdn para evitar su Caida a otro nivel.

. Todos los huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de 0,90

m. de altura con rodapié de 0,20 m. de altura.

. Elhormigonado de forjado se realizara desde tablones, organizando plataformas de frabajo .
PAG 0023/0103 <

. Elizado de moldes y elementos de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que T%g@)sq:
o

laterales fijos o abatibles. Las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.
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el orden, tanto enla planta de trabajo, como en la que se estd desencofrando es indispensgbiesia
madera con puntas, debe de ser desprovista de las mismas, o en su defecto, apiladas en zongs e no™
sean de paso obligado para el personal.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4

I. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

15. A los elementos colocados provisionalmente se les asegurard su estabilidad mediante cuerdas,
puntales o dispositivos adecuados que garanticen su estabilidad.

16. Al proceder al desencofrado del forjado, no se dejard caer el material, si no que se acompanard
hasta el suelo.

17. En el uso de andamios de trabajo se adoptardn, siempre que las condiciones de trabajo lo exijan los
elementos de proteccidén necesarios para la prevencion de riesgos.

18. Se prohibird el trénsito por una planta en tanto no finalice el fraguado del hormigdn.

19. Se prohibird cargar un forjado en tanto no este endurecido el hormigdn.

20. El almacenamiento de materiales en las plantas se realizard de forma que no se carguen en los
centros de los forjados, y lo mas alejado posible de los bordes y huecos.

21. Durante el hormigonado se evitard acumulacién de hormigdn que pueda poner en peligro la
estabilidad del forjado en construccién.

22. Las bases de los puntales han de estar apoyadas sobre un tabldn, al objeto de repartir los esfuerzos, y
asi poder evitar que pudieran coincidir con la parte mas débil de las bovedillas produciendo su
perforacion, con el peligro para la zona apuntalada

23. Se mantendrd la obra limpia de residuos de madera con clavos y residuos de materiales.

24. Utilizacién de cuerdas de sujecion para lo fondos de vigas y tableros en evitacion de caidas sobre los
encofradores y golpes bruscos sobre forjado, acordonando la zona de trabagjo.

25. Se evitard la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.

26. Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

5.4.- CUBIERTAS

5.4.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacién, tfransporte y puesta en obra, alguno de los sistemas tradicionales,
segun las caracteristicas de la obra.

5.4.2.- MEDIOS AUXILIARES

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

Pequeno montacargas (Winche)
Camiones

Carretillas manuales

Radial

Soplete

Sierra circular de mesa
Hormigonera

Escaleras de mano, para acceder a la zona superior de trabajo.
Bateas de carga

Plataformas de descarga

Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

Andamios tubulares

Herramientas manuales

Cinturones de seguridad

Cubos
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE

LORETO, 4

. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.4.3.- MATERIALES

Ladrillo fino prensado 14 x 28 cm, morteros bastardos para el recibido de ladrillo, morteros de cemento
para capas de regularizacién y capas de proteccion, I[dminas asfdlticas para la impermeabilizacion,
hormigdn aligerado con bolas de poliestireno para aislamiento térmico para la formacién de pendientes,

pintura oxiasfdltica, chapas de cobre, rastreles de madera.

5.4.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Caida de materiales suspendidos

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores

- Golpes contra objetos

- Heridas en extremidades superiores

- Quemaduras

- Proyecciones

- Erosiones o contusiones durante el manejo de matericales
- Cortacircuitos y electrocuciones

5.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes
- Casco homologado, en todo momento

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con pastas y morteros

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de proteccidn colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Gafas de proteccidén, mascarillas y guantes de cuero para el corte de material cerdmico.
- Guantes dieléctricos para el uso de cuadros

- Traje de lluvia

- Bofas de agua

5.4.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Redes eldsticas para delimitar las posibles caidas del personal que intervienen en los trabajos.

- Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente

cerrados.
- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Senalizacidn y ordenaciéon del trafico de mdquinas de forma visible y sencilla, enloas opera
carga y descarga que se readlicen en el exterior y siempre auxiliado por un operario d
conductor que se situard fuera del radio de accién de las maquinas.

- Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de ag
- Andamios de seguridad

- Visera de madera para proteccion del personal a la salida de la obra, segun se indica en
planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m?2.

- Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,90 m. d
con rodapié de 0,20 m. de altura.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.4.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

16.

17.

5.5.- ALBANILERIA
5.5.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacién, tfransporte y puesta en obra, alguno de los sistemas trad
segun las caracteristicas de la obra.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdaguinas durante su trabajo.

Los trabajos de carga y descarga de materiales que se realicen en el exterior serd avisada por
persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

Se acotard la zona de accidn de los vehiculos.
Se redlizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

Para el acceso a la zona de frabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion. Las
escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Las herramientas de mano se llevardn enganchadas con mosquetdn para evitar su caida a otro nivel.

. Todoslos huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de 0,90

m. de altura con rodapié de 0,20 m. de altura.

. Elizado de materiales de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales

fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.

. Cuando la grua eleve cualquier material, el personal no estard debajo de las cargas suspendidas.

. Lasalida delrecinto de la obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc., estard protegida con una

visera, segun se indica en plano de planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg./m?2.

. Enlas cubiertas horizontales se ejecutardn previamente los pretiles previstos en proyecto, ya que estos

son prioritarios para el desarrollo de los frabajos de cubierta.

. Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecién, empledndose solamente en

casos excepcionales de que los medios de proteccidn no sean posibles, obligatoriamente en el caso
de la azotea no visitable.

Durante la fase de impermeabilizacién, las botellas de gases combustibles (butano, propano) se
situardn a una distancia superior a 10 metros del punto donde se utilice el soplete.

Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

Camiones

Carretillas manuales.

Sierra circular de mesa
Hormigonera

Pequenos montacargas (Winche)
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.5.2.- MEDIOS AUXILIARES

- Escaleras de mano, para acceder a las zonas de frabajo
- Batfeas de carga

- Plataformas de descarga

- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

- Andamios fubulares

- Herramientas manuales

- Cinturones de seguridad

- Barandillas

- lluminacién artificial en los tajos

5.5.3.- MATERIALES

Ladrillo perforado, ladrillo cerdmico hueco doble de 5,5 cm., viguetas de hormigdn para dinteles,
premarcos y morteros.

5.5.4- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Golpes contra objetos

- Heridas en extremidades superiores

- Lesiones en los ojos

- Proyecciones

- Cortacircuitos y Electrocuciones

5.5.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral.

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes

- Casco homologado, en todo momento

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con pastas y morteros

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de proteccion colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Gafas de proteccién, mascarilla y guantes de cuero, para los frabajos de corte de ladrillo

- Uso de dediles reforzados con cota de malla, para los frabajos de apertura de rozas manualmente.

- Uso de guantes dieléctricos para el manejo de cuadros eléctricos

5.5.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Andamios tubulares debidamente arriostrados.

0v
ax

- Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar hermét
cerrados

- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso

- Senadlizacion y ordenacién del trafico de mdquinas de forma visible y sencilla en los trabajos
y descarga que se realicen en el vial exterior, siempre auxiliado por ofro operario distinto al cp,
que se situé fuera del radio de accidn de los vehiculos

- Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de ac

- Barandillas situadas en cada forjado en la coronacién del vacio

- Visera de madera para proteccién del personal a la salida de la obra, segin se indica en
planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m?2

- Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,90 m. de alturay
con rodapié de 0,20 m. de altura
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.5.7.- NORMAS DE ACTUACION Y PREVENCION

20.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

. Se prohibe el desarrollo de esta actividad mediante un operario solo, debiéndose colocar|

. Los andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn

. Se instalardn barandillas metdlicas desmontables con una altura minima de 90 cm. con f

Previamente al inicio de los trabajo de albadileria se deberdn de terminar los trabajos de cubierta
sobre esa vertical de actuacién.

Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdquinas durante su trabajo.

Los trabajos de carga y descarga de materiales que se realicen en el vial exterior serd avisada por
persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

Se acotard la zona de accidn de los vehiculos.

Las maniobras de mdquinas y camiones, que se realicen en el exterior, se realizardn con el auxilio de
ofra persona, que situada fuera del vehiculo, ayudard al conductor en su frabajo, y su fin serd el de
evitar atropellos de otras personas.

Se redlizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

Para el acceso a la zona de frabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion. Las
escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.
. Las herramientas de mano se llevardn enganchadas con mosquetdn para evitar su Caida a otro nivel.

. Todos los huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de 0,90

m. de altura con rodapié de 0,20 m. de altura.

. Elizado de materiales de tamafno reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales

fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.

. Cuando el montacargas eleve cualquier material, el personal no estard debajo de las cargas

suspendidas.

. Lasalida delrecinto de la obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc., estard protegida con una

visera, segun se indica en plano de planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg./m?2.

. Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecidn, empledndose solamente en

casos excepcionales de que los medios de proteccién no sean posibles, obligatoriamente en el caso
de la azotea no visitable.

de proteccién colectiva adecuados.

g TO

correctamente arriostrados.

horizontal de 45 cm. de altura y rodapié de 15 cm. de altura.
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Se prohibe la instalacién de cuerdas o cadenas con banderolas u ofros elementos de sefjalizacion
para el uso de barandillas.
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. MEMORIA

21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

OLIVARES (SEVILLA)

Se acordonard la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de
andamios asi como los trabajos de cerramiento, evitando el paso por debajo de las zonas donde
estén trabajando, no acopiando materiales en esta zona.

Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaleras)
Cuando se realicen trabajos de albadileria a distinto nivel se acotard y sefalizard la zona de trabajo.
La iluminacién portdtil de los tajos serd estanca.

La evacuaciéon de escombros de las plantas se readlizard mediante conduccién tubular,
convenientemente anclada a los forjados, con proteccion frente a caidas al vacio de bocas de
descarga.

Se trabajard por debajo de la altura del hombro para evitar asi los riesgos de las lesiones en los ojos.

Se prestard especial cuidado a los trabajos exteriores, dado que la ejecucidn se realiza desde el
exteriory considerando su altura, éstos pueden presentar un especial riesgo de accidentes, porlo que
se debe de tener en cuenta todo lo expuesto en el Pliego de Condiciones.

Se deberd de tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

5.6.- INSTALACIONES DE FONTANERIA Y CLIMATIZACION

5.6.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacién de materiales algunos de los sistemas de elevacion tradicionales,
segun las caracteristicas de la obra.

Camiones

5.6.2.- MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares a emplear se describen a continuacién.

Escaleras de mano, para acceder a las zonas de trabagjo
Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales
Andamios fubulares

Herramientas manuales

Sierra de mano

Cinturones de seguridad

Barandillas en proteccion de huecos horizontales y verticales
lluminacion artificial en los tajos

Ladmpara de soldadura

Banco de tfrabajo

Andamios de borriquetas

5.6.3.- MATERIALES

Tubos de cobre mediante unidn soldada, tubos de P.V.C. mediante unidon encolada, aparatos sanitarios de

porcelana vitrificada, griferia tipo monomando, materiales de soldadura, vdlvulas, piezas esq %?98%%/({}03
pequeno material. S O 9
o &
' "0
5.6.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES '
92) < =
- Caida de personal al vacio S o
- Caida de materiales S CD <
- Cortes en las extremidades superiores e inferiores o
- Golpes confra objetfos © > 10

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

Heridas en extremidades superiores
Lesiones en los ojos
Quemaduras por las llamas del soplete
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.6.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral.

- Casco homologado, en todo momento

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de proteccidon colectiva no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Gafas de proteccidén, mascarilla y guantes de cuero, para los frabajos de corte de materiales

- Los soldadores empleardn guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas.

- Calzado de seguridad con riesgo de aplastamiento.

5.6.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Andamios tubulares debidamente arriostrados.

- Los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Senalizacién y ordenacion del tradfico de mdaquinas de forma visible y sencilla.

- Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de accién.

- Barandillas situadas en cada forjado en la coronacién del vacio

- Visera de madera para proteccién del personal a la salida de la obra, segin se indica en plano de
planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m?2.

- Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,90 m. de alturay
con rodapié de 0,20 m. de altura.

5.6.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

1. Para el acceso a la zona de trabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion. Las
escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

2. El personal que realice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado.

3. Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

4. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

5. Todoslos huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de 0,90
m. de altura con rodapié de 0,20 m de altura.

6. Elizado de materiales de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales
fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.

7. Lasalida delrecinto de la obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc., estard protegida con una

visera, segun se indica en plano de planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg./m2. |PAG 0030/0103 <
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8. Se utilizaran cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecion, empledndose solafen ng
casos excepcionales de que los medios de proteccidn no sean posibles. =

9. Los Andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn |de € r

correctamente arriostrados. 8 @

i oM

o N | 3 ()<

10. Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escolerng —

~~
T9)

— > aQ

11. Lailuminacion portdtil de los tajos serd estanca.

12. Queda expresamente prohibido utilizar como toma de tierra o neutro las canalizacionges de las
instalaciones.
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13. Se revisardn las vdlvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases.

14. Se retirardn las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol
15. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

16. Los sopletes no se dejardn encendidos en el suelo, ni colgados en las botellas.

17. El acopio de tubos se realizard en lugar no utilizado como paso de personal o de vehiculos.

18. Los tubos se acopiardn apildndose en capas separadas por listones de madera, que dispondrdn de
calzos al final o estardn curvados hacia arriba en el extremo.

19. Aplicacién de las disposiciones generales en el empleo de las mdquinas y medios auxiliares que
intervienen en esta fase.

20. Las operaciones de carga y descarga que se realicen en el vial exterior, se realizardn mediante un
operario que auxilie al conductor, situado fuera del radio de accidn de los vehiculos.

5.7.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD, PROTECCION CONTRA INCENDIOS, TELEVISION Y TELEFONIA

5.7.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacion de materiales, alguno de los sistemas de elevacion tradicionales,
segun las caracteristicas de la obra.

- Camiones
- Carretillas
- Herramientas manuales

5.7.2.- MEDIOS AUXILIARES

- Escaleras de mano, para acceder alaszonas de frabagjo, siendo estas de madera, bien arriostradasy
sin pintar.

- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

- Andamios tubulares

- Cinturones de seguridad

- Barandillas en proteccién de huecos horizontales y verticales

- lluminacién artificial en los tajos

- Andamios de borriquetas

- Escaleras de Tijeras, siendo estas de madera

5.7.3.- MATERIALES

Tubos de P.V.C. flexibles, conductores de cobre, cajas de registro, cajillos, mecanismos, interruptores
diferenciales, interruptores magnetotérmicos, cuadro de mando y proteccién, luminarias de emergenciay
senalizacién, y extintores.

5.7.4- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Golpes contra objetos

- Heridas en extremidades superiores

- Contactos con elementos en tensidon

- Electrocuciones

VISADO
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5.7.5.- PROTECCIONES PERSONALES

Mono de frabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral.

Casco homologado, en fodo momento.

Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de protecciéon colectiva no sean posibles, estando anulados a elementos resistentes.
Guantes para el aislamiento eléctrico.

Guantes de cuero para el manejo de materiales.

Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

Calzado de seguridad confra riesgos de aplastamiento.

5.7.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamios tubulares debidamente arriostrados.

Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

Senalizacién y ordenacion del trafico de mdaquinas de forma visible y sencilla durante las operaciones
de carga y descarga que se realicen en el exterior.

Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de accién.
Visera de madera para proteccién del personal a la salida de la obra, segin se indica en plano de
planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m?2.

Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,90 m. de altura'y
con rodapié de 0,20 m de altura.

5.7.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

12.

13.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

. Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecidn, empledndose sola

. Los andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn

Para el acceso a la zona de trabajo se hard uso de escaleras de madera, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion.

Las escaleras manuales a utilizar serdn de madera y en su desembarco sobrepasardn un metro su
punto superior de apoyo, estas estardn bien arriostradas y sin pintar, solo podrdn estar previstas de
barniz incoloro para su proteccién.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Todos los huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de
0,90 m de altura con rodapié de 0,20 m de altura.

Elizado de materiales de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales
fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.
Cuando el montacargas eleve cualquier material, el personal no estard debajo de las cargas

suspendidas. PAG 0032/0103 <

visera, segun se indica en plano de planta, capaz de soportar una carga de 600 Kg./m?2.

VESAD
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casos excepcionales de que los medios de proteccidén no sean posibles.

correctamente arriostrados.

15/@41@3 - TGO

Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaler@s)

La iluminacién portdatil de los tajos serd estanca.
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14.

15.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

Las zonas de frabajo se iluminardn adecuadamente y carecerdn de objetos o herramientas que estén
en lugar no adecuado.

Queda expresamente prohibido utilizar como toma de tierra o neutro las canalizaciones de las
instalaciones.

. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes vy

dispondrdn doble aislamiento de seguridad.

. Las conexiones se realizardn siempre sin tensién, las pruebas que deban de realizarse con tension se

hardn después de comprobar el acabado de la instalacién eléctrica.

. Sifuese necesario utilizar pérticas aislantes, se comprobard que la tensién de utilizacidn de la pértica

corresponde a la tensién de utilizacion.

. Las escaleras de manos simples no salvardn mds de 5,00 m; para alturas superiores, estardn fijadas

solidariamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia entre peldanos menor de 30 cm.

Las escaleras de tijeras, estardn provistas de un dispositivo que limite su abertura, no debiendo ser
usada simultdneamente por dos trabajadores ni transportar por ellas cargas a 25 Kg. Estas serdn de
madera.

Los trabajos se realizardn siempre sin tension, durante el montaje de la instalacion.

Todos los componentes de la instalacion cumplirdn las especificaciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension

En los locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70 %, asi como en ambientes corrosivos se
potenciardn las medidas de seguridad.

Se comprobardn periddicamente las protecciones y aislamiento de los conductores.

Se deberd de tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

5.7.8. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL: NORMAS DE ACTUACION.

Se incluyen a continuacion normas complementarias para que sirvan de guia al Vigilante de Seguridad
para el mantenimiento y control permanente de las redes provisionales, se le hard entrega de la siguiente
normativa para que sea seguida durante sus revisiones de la instalaciéon eléctrica provisional de obra.

1.

No se permitirdn las conexiones a tierra a través de conducciones de agua, no se permitird enganchar
a tuberias en general y armaduras.

2. No se permitird la conexién directa cable-clavija de otra mdaquina.

3. Sevigilard la conexién eléctrica de cables ayudados de pequeias cuinas de madera, prohibiendo tal
actuacion.

4. No se permitird desconectar las mangueras por el procedimiento del tirén, se deberd de efectuar
tirando de la clavija enchufe, en una posicién estable del operario, incluso amarrado si fuese
necesario.

5. Se comprobard diariamente el buen estado de los elementos de proteccidén accionando el botdn de
fest. PAG 0033/0103 <

6. Se deberd de disponer siempre elementos de proteccién de repuesto con el que sustituir réip %r@eg §'
el averiado. o S &

o d)s B

7. Se deberd de comprobar todos los dispositivos eléctricos colocados fuera del alcange: S 8

trabajadores, repardndolos en caso de anomalia. 8 < = 9
@
. . .. . . m O

8. Se comprobardn las fuentes de alimentacién a sierra de disco, compresores y en general g *@'owk i
medios auxiliares con motor eléctrico. 8 — 5

= g
. . - To)

9. Se comprobard el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando todos los elenjemt ed EE

proteccion. a

-

10. Se comprobard si las mdaquinas pequenas disponen de clavijas para enchufes. g
[T
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5.8.- REVESTIMIENTOS

5.8.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacidn, transporte y puesta en obra, alguno de los sistemas tradicionales,

segun las caracteristicas de la obra.

- Camiones

- Carretillas manuales

- Hormigonera

- Sierra circular de mesa

- Radial

- Pulidora de soleria

- Pequeno montacargas (Winche)

5.8.2.- MEDIOS AUXILIARES
Dada las caracteristicas de los sistemas proyectados:

- Escaleras de mano, para acceder a las zonas de frabajo
- Bateas de carga

- Plataformas de descarga

- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales
- Andamios tubulares

- Andamios fubulares

- Herramientas manuales

- Cinturones de seguridad

- Barandillas

- Cubos

- lluminacién artificial en los tajos

5.8.3.- MATERIALES

Morteros de cemento, morteros bastardos de cemento y cal, baldosas cerdmicas, baldosas de marmol,
azulejos cerdmicos, morteros de cal, escayola, yesos, revestido de paramentos con placas de cartdn yeso.

5.8.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Golpes confra objetfos

- Heridas en extremidades superiores

- Caida de material en los ojos

- Lesiones en los ojos

5.8.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral.

- Cadlzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Botfasimpermeables al agua y la humedad dependiendo de los trabajos.

- Casco homologado, en todo momento

- Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las manos con pastas

- Cinturén de seguridad homologado del fipo de sujecidon, empledndose en caso excepciondal
los medios de proteccién colectiva no sean posibles, estando anulados a elementos resis

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion.

- Gafas de protecciéon, mascarillay guantes de cuero, para los trabajos de corte de material

- Traje de lluvia

- Guantes dieléctricos para el uso de cuadros eléctricos

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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5.8.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamios fubulares debidamente arriostrados.

Los recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

Senalizacién y ordenacion del trafico de mdaquinas de forma visible y sencilla, durante las operaciones
de carga y descarga que se situen en el exterior.

Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de accidn.

Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,0 m. de alturay
con rodapié de 0,20 m de altura.

5.8.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

—_

2. Se acotard la zona de accidén de los vehiculos.

3. Las maniobras de mdqguinas y camiones, en el vial exterior, se realizardn con el auxilio de otra persona,
que situada fuera del vehiculo, ayudard al conductor en su trabajo, y su fin serd el de evitar atropellos
de ofras personas.

4. Seredlizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

5. Para el acceso a la zona de trabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion.

6. Lasescaleras manuales a utilizar seradn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

7. Elpersonal que redlice los tfrabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

8. Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

9. Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

10. Todos los huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de
0,90 m de altura con rodapié de 0,20 m. de altura.

11. Elizado de materiales de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales
fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.

12. Cuando la grua eleve cualquier material, el personal no estard debajo de las cargas suspendidas.

13. Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecion, empledndose solamente en
casos excepcionales de que los medios de proteccidén no sean posibles.

14. Los Andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn de estar
correctamente arriostrados.

15. Se instalardn barandillas metdlicas desmontables con una altura minima de 90 cm. con travesaino
horizontal de 45 cm. de altura y rodapié de 15 cm. de altura.

16. Se prohibe la instalacién de cuerdas o cadenas con banderolas u ofros elementos de sefalizacion
para el uso de barandillas.

17. Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaleras)

18. Lailuminacion portdtil de los tajos serd estanca.

19. La evacuacion de escombros de las plantas se realizard mediante conduccién tubular,
convenientemente anclada a los forjados, con proteccion frente a caidas al vacio de bocas de
descarga.

20. Se frabajara por debajo de la altura del hombro para evitar asi los riesgos de las lesiones ep Je$0i98:03

21. Enlos trabajos de revestimientos de escaleras se acotardn las plantas inferiores en la zona :{qn@e@
esté trabajando. S b=

22. Cuando lailuminacién natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, sq s *h
alumbrado artificial en fodos los tajos y sus proximidades, incluso en los, lugares de paso a yna a
no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, seo'm%sé‘
ldmparas estancas al agua, si estdn a la intemperie. — )

23. No se empleardn maquinarias que no estén provistas de puesta a tierra, que no dispongan (% &Q&‘
aislamiento, o que no venga aprovisionada de fransformador de seguridad, segun el casg % ~

24. No se sobrecargardn las lineas de alimentacidn, nilos cuadros de distribucion. — > Q&

25. Los armarios de los cuadros de distribucién dispondrdn de llave que permitan la accesibiliflad a sus
elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.

26. Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

PR
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5.9.- CARPINTERIAS DE MADERA Y METALICAS

5.9.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacidn, transporte y puesta en obra, alguno de los sistemas tradicionales,

segun las caracteristicas de la obra.

- Camiones

5.9.2.- MEDIOS AUXILIARES
Dada las caracteristicas de los sistemas proyectados:

- Escaleras de mano, para acceder a las zonas de frabajo
- Plataformas de descarga

- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

- Andamios tubulares

- Andamios de borriquetas

- Herramientas manuales

- Cinturones de seguridad

- Barandillas

- lluminacién artificial en los tajos

Equipos de soldadura

5.9.3.- MATERIALES

Carpinterias de madera, carpinterias metdlicas y de aluminio.

5.9.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Golpes confra objetfos

- Heridas en extremidades superiores

- Quemaduras

5.9.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes
- Casco homologado, en todo momento

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de proteccidon colectiva no sean posibles, estando anulados a elementos resistentes

- Guantes de cuero para el manejo de materiales

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion

- Gafas de proteccién y guantes para el corte de materiales

- Los soldadores empleardn guantes, mandiles de cuero, gafas y botas con polainas

5.9.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Andamios tubulares debidamente arriostrados.

- Los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, deben de estar hermét
cerrados.

- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Senalizacién y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.

- Se acotardn las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de ac

- Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,90 m d
con rodapié de 0,20 m de altura.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.9.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

1.
2.

20.
21.

22.

23.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

N
. No se empleardn maquinarias que no estén provistas de puesta a tierra, que no dispongan <8 @eg

Se prohibe la presencia del personal en la proximidad de las mdaguinas durante su trabagjo.
Se acotard la zona de accidn de los vehiculos.

Las maniobras de mdaquinas y camiones durante las operaciones de carga y descarga que se realicen
en el vial exterior, se realizardn con el auxilio de ofra persona, que situada fuera del vehiculo, ayudard
al conductor en su trabajo, y su fin serd el de evitar atropellos de ofras personas.

Se redlizard un correcto mantenimiento de la maquinaria.

Para el acceso a la zona de frabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion.

Las escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

. Todos los huecos de plantas tanto horizontales como verticales se protegerdn con barandillas de

0,90 m de altura con rodapié de 0,20 m. de altura, hasta la colocacidn definitiva de su carpinteria.

. Elizado de materiales de tamano reducido, se realizard en bandejas o jaulas que tengan los laterales

fijos o abatibles. las piezas estardn debidamente colocadas y no sobresaldrdn.

. Cuando el montacargas, winche, eleve cualquier material, el personal no estard debajo de las cargas

suspendidas.

. Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecidn, empledndose solamente en

casos excepcionales de que los medios de proteccidén no sean posibles.

. Los andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn de estar

correctamente arriostrados.

. Se instalardn barandillas metdlicas desmontables con una altura minima de 90 cm. con travesano

horizontal de 45 cm. de altura y rodapié de 15 cm. de altura, hasta la colocacién de la carpinteria
definitiva.

. Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaleras)
. Lailuminacién portdtil de los tajos serd estanca.

. Cuando la iluminacién natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalard

alumbrado artificial en fodos los tajos y sus proximidades, incluso en los, lugares de paso a una altura
no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las

Idmparas estancas al agua, si estdn a la intemperie. PAG 0037/0103
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aislamiento, o que no venga aprovisionada de fransformador de seguridad, segun el casd.

T

No se sobrecargardn las lineas de alimentacion, nilos cuadros de distribucion.

Los armarios de los cuadros de distribucion dispondrdn de llave que permitan la accesibili
elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.
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Las carpinterias se almacenardn convenientemente en los lugares donde se vayan ainstalaf
fijaciéon definitiva.

Se deberd de tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE

LORETO, 4

. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.10.- PINTURA

5.10.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacidn, transporte y puesta en obra, alguno de los sistemas tradicionales,

segun las caracteristicas de la obra.

- Camiones

5.10.2.- MEDIOS AUXILIARES
Dada las caracteristicas de los sistemas proyectados:

- Escaleras de mano, para acceder a las zonas de frabajo
- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales
- Andamios tubulares

- Andamios de borriquetas

- Herramientas manuales

- Cinturones de seguridad

- lluminacién artificial en los tajos

- Gafas

- Mascarillas

- Cepillo metdlico

- Rodillo

- Brochay pincel

- Pistola aerogrdfica

5.10.3.- MATERIALES

Pinturas pldsticas, esmaltes sintéticos, barnices, disolventes, lijas

5.10.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Golpes confra objetfos

- Quemaduras por los productos inflamables
- Lesiones en los ojos

- Inhalacién de gases tdxicos

- Salpicaduras

- Cortacircuitos, Electrocuciones

5.10.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcional
los medios de proteccidn colectiva no sean posibles, estando anulados a elementos resis

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion

- Guantes de caucho para la manipulacion de materiales

- Gafas de proteccidén para los trabajos de pintura en techos

- Mascarillas para los frabajos de pintura con sus filtros correspondientes

- Casco homologado

- Guantes dieléctricos para el uso de cuadros eléctricos

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.10.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamios tubulares debidamente arriostrados.

Los recipientes que contengan productos tdxicos o inflamables, deben de estar herméticamente
cerrados.

No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

Se protegerdn todos los huecos tanto horizontales y verticales con barandillas de 0,0 m. de alturay
conrodapié de 0,20 m. de altura.

Escaleras de tijeras provistas de tirantes, para delimitar su apertura

5.10.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

0 ®

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

. Los armarios de los cuadros de distribucién dispondrdn de llave que permitan la accesibili

. Paralas operaciones de pintura que se realicen en techos se dotard al personal de gafas pr

. Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.

. Las operaciones de carga y descarga que se realicen en el vial exterior, se realizardn me

Para el acceso a la zona de frabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion. Las
escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecidn, empledndose solamente en
casos excepcionales de que los medios de proteccidén no sean posibles.

Los andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn de estar
correctamente arriostrados.

Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaleras)

La iluminacién portdatil de los tajos serd estanca.

Cuando lailuminacién natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalard
alumbrado artificial en fodos los tajos y sus proximidades, incluso en los, lugares de paso a una altura
no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las
ldmparas estancas al agua, si estdn a la intemperie.

. No se empleardn maquinarias que no estén provistas de puesta a tierra, que no dispongan de doble

aislamiento, o que no venga aprovisionada de fransformador de seguridad, segun el caso.

. No se sobrecargardn las lineas de alimentacién, nilos cuadros de distribucién.

elementos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas.
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operario que auxilie al conductor, situado fuera del radio de accidn de los vehiculos
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4

. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)
5.11.- VIDRIOS
5.11.1.- MAQUINARIA

Se utilizard como medio de elevacidn, transporte y puesta en obra, alguno de los sistemas tradicionales,

segun las caracteristicas de la obra.

- Camiones

5.11.2.- MEDIOS AUXILIARES
Dada las caracteristicas de los sistemas proyectados:

- Escaleras de mano, para acceder a las zonas de frabajo
- Cuadros eléctricos con protecciones diferenciales

- Andamios tubulares

- Andamios de borriquetas

- Herramientas manuales

- Cinturones de seguridad

- Casco de seguridad homologado

- Ventosas para el manejo de vidrios

- Presillas

- Correas

5.11.3.- MATERIALES

Vidrios climalit, laminares, juntas de neopreno, calces, Masillas y juntas de estanqueidad.

5.11.4.- RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caida de personal al vacio

- Caida de materiales

- Golpes contra objetos

- Cortes en las extremidades superiores e inferiores
- Cortacircuitos, Electrocuciones

- Caidas de vidrios

5.11.5.- PROTECCIONES PERSONALES

- Mono de trabajo que deberd de usarse en todo momento de la jornada laboral
- Calzado homologado provisto de suela reforzada

- Cinturén de seguridad homologado del tipo de sujecién, empledndose en caso excepcionales de que
los medios de proteccidn colectiva no sean posibles, estando anulados a elementos resistentes

- Herramientas manuales en buen estado de conservacion
- Guantes de cuero para la manipulacion de materiales
- Muneqgueras o manguitos de cuero

5.11.6.- PROTECCIONES COLECTIVAS

- Andamios tubulares debidamente arriostrados.

- Los recipientes que contengan productos tdxicos o inflamables, deben de estar hermét
cerrados.

- No apilar materiales en zonas de trdnsito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Escaleras de tijeras provistas de firantes, para delimitar su apertura

- Andamios de borriquetas

- Marquesinas para el acceso a la obra

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.11.7.- NORMAS DE ACTUACION, PREVENCION

1.

20.

21.

22.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

. Los fragmentos de vidrio procedentes de roturas o de cortes se recogerdn lo antes p

Para el acceso a la zona de frabajo se hard uso de escaleras metdlicas, se prohibe servirse de
entramados metdlicos que hubiesen de colocarse durante cualquier fase de la ejecucion.

Las escaleras manuales a utilizar serdn metdlicas y en su desembarco sobrepasardn un metro su punto
superior de apoyo.

El personal que redlice los trabajos deberd ser necesariamente personal cualificado

Herramientas eléctricas portdtiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble aislamiento
o utilizacién de bajas tensiones.

Se comprobard el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Se utilizardn cinturones de seguridad homologados del tipo de sujecién, empledndose solamente en
casos excepcionales de que los medios de proteccidn no sean posibles.

Los andamios que se empleen para el desarrollo de cualquier actividad deberdn de estar
correctamente arriostrados.

Se revisard diariamente el estado de los medios auxiliares empleados (andamios y escaleras)

La iluminacién portdatil de los tajos serd estanca.

. Cuando la iluminacién natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalard

alumbrado artificial en todos los tajos y sus proximidades, incluso en los, lugares de paso a una altura
no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las
Il&dmparas estancas al agua, si estdn a la intemperie.

. Los vidrios de grandes dimensiones se manejardn con ventosas.

En las operaciones de almacenamiento, fransporte y colocacién, los vidrios se mantendrdn en
posicién vertical, estando el lugar de almacenamiento senalizado vy libre de otros materiales.

. El amacenaje de pilas de vidrios al sol es particularmente peligroso, ya que el riesgo de roturas por

absorcién del calor es muy elevado.

. Las pilas no tendrdn un espesor mayor de 25 cmy con un 6% de pendiente respecto de la vertical. Irdn

apoyados sobre dos travesanos de madera o formados por un material blando. Se separardn entre
ellos por intercambios.

Una vez colocados se sefalizardn de forma que sean claramente visibles en toda su superficie.

. La manipulacion de vidrios de superficie superior a 2,50 m2. se efectuard con correas y ventosas,

manteniéndolos siempre en posicidn vertical, utilizando: casco, calzado con suelas no perforables por
el vidrio y guantes que protejan hasta las munecas.

. La colocaciéon de los vidrios se hard siempre que sea posible desde el interior del edificio. Cuando

deba efectuarse desde el exterior, se dispondrd de una plataforma de trabajo protegida por
barandilla de 90 cms de altura y rodapié de 20 cms.

Hasta su recibido definitivo, se asegurard la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares

U
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recipientes destinados a este fin y se transportardn a vertedero reduciendo el n
mantenimiento.

ABRIL

Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 0° C. o sila
del viento supera los 50 Km/h.

&5/008103
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Las operaciones de carga y descarga que se realicen en el vial exterior, se realizardn megi
operario que auxilie al conductor, situado fuera del radio de accién de los vehiculos.

Se deberd tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

5.12.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Se toman las siguientes medidas al objeto de evitar accidentes derivados de incendios:

1.

Seredlizard unarevision y comprobacion periddica de la instalacidn eléctrica provisional, asicomo el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados,
a lo largo de la ejecuciéon de la obra, situando este acopio en los lugares destinados a acopio de
material segun se refleja en el plano de planta de organizacién de obra.

Se prohibe el aimacenamiento de cualquier tipo de material en el interior de la obra a ejecutar,
empledndose para esta finalidad los lugares indicados en plano de planta de organizacion de obra,
salvo que estos materiales se acopien ordenadamente para su pronta utilizacion.

Se instalardn equipos de extincion moviles, situado uno en la oficina, uno junto a cada cuadro
eléctrico de mando y proteccidn (general o auxiliar) y otro en elinterior de la obra, segun se refleja en
el plano correspondiente, con las caracteristicas adecuadas segun se establece en Planos y Pliego de
condiciones.

Se dard especial importancia a la ordenacién y limpieza de la obra, estando los caminos de
evacuacion libres de obstdculos durante todo el transcurso de la obra.

Se prohibe expresamente fumar durante los trabajos donde se manejen productos inflamables o en
lugares donde se almacenen los mismos. Indicando situacién los lugares donde se sitUan los extintores
y donde se almacenan los productos liquidos combustibles.

Dada la existencia de abastecimiento de agua desde el exterior, se situard una toma de agua por
planta segun se indica en el plano correspondiente.

Todas estas medidas se han considerado al objeto de que el personal extinga el fuego en la fase inicial si
es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en cualquier caso serdn
avisados inmediatamente.

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Considerando el nUmero de operarios previstos se prevé la realizacion de las siguientes instalaciones,
situando éstas en el local de planta baja

Estos recintos serdn ejecutados “in situ”, situdndolos justo después del acceso del personal a la obra.

6.1.- COMEDORES

Se dispondrd del recinto reflejado en plano de planta "Organizacién de Obras”, con una superficie Util de
8'00 m2.

claro jesus pallarés méndez_arquitecto colegiado n°® 5.954_COAS

Los pisos, paredes y techos serdn lisos y susceptibles de facil limpieza, tendrdn una iluminacién,
ventilacién y temperatura adecuadas, la altura de suelo a techo serd de 2'60 m.

Estard provisto de mesas y asientos segun el nUmero de operarios.

2016

Dispondrd de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas.

Estard provisto de mesa calienta-comidas eléctrica.

ABRIL

Estard provisto de cubo con tapa para depositar los desperdicios.
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Instalacién de calefaccion o aire acondicionado.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

6.2.- VESTUARIOS Y ASEOS
Se dotard al personal de la obra de vestuarios y aseos cumpliendo con una altura minima de 2'30 m. Se
situard en el lugarindicado en plano de planta "Organizacion de Obra", con una superficie Util de 6’00 m2

y 4’00 m2 respectivamente, estando dotado de:

1. Una taquilla por trabajador provista de cerradura.

2. Estard provisto de asientos.

Los aseos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

3. Uninodoro por cada 25 operarios.

4. Un lavabo de agua fria y caliente dotado de espejo y jabdn dotado por cada 10 operarios.
5. Una placa de ducha dotada de agua fria y caliente por cada 10 operarios.

6. Perchaos.

Las cabinas serdn de 1,00 x 1,20 my tendrdn una altura minima de 2,30 m las puertas impedirdn totalmente
la visidbn desde el exterior y estardn provistas de cierre interior y de una percha.

Tanto los vestuarios como los aseos tendrdn sus paredes, suelos y techos lisos e impermeables, permitiendo
la limpieza necesaria.

Tendrdn ventilacién independiente y directa.
Los aseos no tendrdn comunicacion directa con los vestuarios.

Los inodoros y urinarios se instalardn y conservardn en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresion de emanaciones.

7.- INSTALACIONES MEDICAS, SERVICIO MEDICO Y PREVENCIONES

Se dispondrd de un botiquin fijo o portdtil, bien senalizado y convenientemente situado, que estard a
cargo de socorrista diplomado o, en su defecto, de la persona capacitada designada por la empresa.

El botiquin contendrd como minimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, gasa estéril, algoddn, hidréfilo, vendas, esparadrapos, antiespasmaddicos, analgésicos y ténicos
cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas,
hervidor, agujas para inyectables y termdmetro clinico.

El botiguin de Primeros Auxilios se revisard, como minimo una vez al mes, para determinar su correcta
utilizacion, reponiendo inmediatamente los productos que faltasen.

En sitio visible del botiquin, se tendrd el nUmero de teléfono del servicio de ambulancias mds proximo.

- . . - . . . PAG %04?/0103
Junto al botiquin se colocard un cartel que incluird un plano con los itinerarios mdas cortos a seguir hasta 10s

2

centros sanitarios mds proximos con Servicios de Urgencia. En el constard igualmente sus dire m@
nUmeros de teléfono, asi como los de las clinicas y puestos de socorro, privados o publicos, situd &)
entforno de la obra.

Lainstalacién provisional de local para primeros auxilios o curas se ubicard en la caseta de obragi
en planos, con una superficie Util de 5,00 m2.

Se dispondrd en obra de una camilla plegable para transporte de heridos.

La empresa dispondrd de un Servicio Médico Mancomunado, el cual establecerd el criterio delamplitud
de los frabajadores para el frabajo confratado.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL SITA EN AV. DE LORETO, 4
. MEMORIA OLIVARES (SEVILLA)

Todo el personal nuevo de obra, antes de comenzar a frabajar hard un reconocimiento médico previo o
preventivo, el cual bajo la interpretacién del Servicio Médico, determinard la aptitud o inaptitud del
trabajador para el desarrollo de sus funciones.

Una vez cumplido el ano desde que realizé el Ultimo reconocimiento médico, el trabajador volverd a
hacer otfro reconocimiento médico peridédico, en el que se ratifique su apftitud. Se dispondrd de
asesoramiento técnico para el seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la empresa dispondrd lo
necesario para la atencién médica consecutiva al enfermo o lesionado.

8.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Al no especificarse en proyecto las operaciones de mantenimiento y reparaciéon a realizar en el edificio
para su conservacion no se determinan en este Estudio de Seguridad y Salud, las previsiones, prevenciones
y medidas necesarias que en materia de Seguridad, Higiene y Bienestar sean necesarios adoptar durante
las operaciones de mantenimiento.

9.- RELACION DE MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LA OBRA

1. Grua de pequeio brazo: Comun a las fases de: Estructuras, Albanileria, Cubiertas y Revestimientos.

Sierra circular de mesa: Comun a las fases de: Estructura, Albaileria, Cubiertas y Revestimientos.

3. Herramienta impulsora fijaclavos: Comidn a las fases de: Estructura, Albanileria, Cubiertas y
Revestimientos.

4. Grupo soldadura por arco voltaico: Comun a las fases de: Estructura y Carpinterias

5. Hormigonera de motor eléctrico: Comun a las fases: Albanileria, Cubiertas, Estructura y Revestimientos.

6. Taladro eléctrico: Comun a todas las fases de obra.

7. Desbarbadora: Comun a todas las fases de obra, excepto ala fase de pinturas

8. Pulidora de soleria: Comun a la fase de revestimientos.

9. Compresor: Comun a las fases de: Demoliciones y Excavaciones

10. Martillo Neumdatico: Comun a las fases de: Demoliciones y Excavaciones.
11. Vibrador: Comun alas fases de: Estructura.

12. Excavaciones en excavaciones de zanjas para acometidas, en vial exterior. Retroexcavadoras y palas
cargadoras pequenas: Comun a la fase de movimiento de tierras y demoliciones.

13. Camion: Comuin a todas las fases de obra.

14. Lijadora: Comun a las fases de Carpinterias y Pinturas.

Olivares, diciembre de 2015
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