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CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION:

1.- El instalador realizard los planos de detalle del montaje de la
instalacién para aprobacién previa de la direccion facultativa.

2.- El instalador realizard todas las pruebas pertinentes y dejard la
instalacién completamente acabada y en perfecto funcionamiento,
asi como garantizarlo durante el tiempo que marque el pliego de
condiciones generales del proyecto ( minimo un afo).

3.- Elinstalador realizard todos los trémites necesarios para la
legalizacion y puesta en servicio de la instalacion, solicitando
previamente a su ejecucion toda la informacion tanto de la
compania suministradora, delegacién de industria correspondiente y
demds organismos oficiales para no tener problema alguno en el
momento de confratacion por parte de los futuros usuarios.

4.- Se recuerda al instalador que toda la informacién del proyecto en
planos se completa con los ofros documentos integrantes del mismo:
memoria, cdlculos, pliego de condiciones y mediciones.

5.- Elinstalador se responsabilizard en todo momento que la
instalacién por él ejecutada, sea correcta tanto en normativa como

6.- Elinstalador confirmard a la mayor brevedad posible con la
empresa suminisfradora correspondiente, el lugar exacto de la
acometida (fachada o limite de parcela) para alojar los armarios y/o
arquetas correspondientes. Se presentard a la direccion facultativa las
dimensiones de los mismos indicando necesidades de espacios,
ventilaciones, distancias minimas a ofras instalaciones, etc.

7 .- Elinstalador dispondrd en obra de muestras de cada uno de los
materiales y equipos que se van a instalar para su aprobacién por
parte de la direccién facultativa.

8.- El contratista y/o el instalador presentardn planos de coordinacion
entre las diferentes instalaciones "previos al inicio de los trabajos" con
el fin de detectar posibles interferencias o cruces que a posteriori
perjudiquen la estética o el futuro mantenimiento de las instalaciones.
Se realizardn especialmente planos de montantes en patio de
instalaciones con detalles de salida de los mismos; recorrido por falsos
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PLANTA DE CUBIERTA (E: 1/100)

techos, falsos suelos, recorridos vistos en techo, salas de mdquinas, etc.

estos planos serdn aprobados previamente a su ejecucién por la
direccién facultativa.

SIMBOLOGIA DE CLIMATIZACION

UNIDAD EXTERIOR (UBICADA EN CUBIERTA)

UNIDAD INTERIOR DE SPLIT POR CONDUCTOS (UBICADA EN FALSO TECHO)
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DIFUSOR ROTACIONAL CON PLENUM (CAUDAL= 400 m3/h)
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= REJILLA REGULADORA DE IMPUL./ABSOR. DEL AIRE EXTERIOR
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DESAGUE DE LA UNIDAD INTERIOR

#0250 DIMENSION DE LOS CONDUCTOS

R: 225x125 DIMENSION DE LAS REJILLAS

SIMBOLOGIA DE VENTILACION

X EXTRACTOR MECANICO

— CONDUCTO HORIZONTAL DE VENTILACION (PVC @100)
@ CONDUCTO VERTICAL DE VENTILACION (PVC @100)
A SHUNT DE VENTILACION (EN CUBIERTA)
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