DETALLE GENERAL DEL FORJADO RETICULAR CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
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Loy |5\ : o o o o 2 o 2 o Ly | VER PLANO DE DETALLES Y DESPIECES Clase general de exposicion : normal Il a Recubrimiento minimo (tabla 37.2.4) rmin.= 25mm.
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PLANTA PRIMERA EXISTENTE. ELEMENTOS ESTRUCTURALES APROXIMADOS B ' ' | DE ZUNCHOS ¥ NERVIOS ! DE ZUNCHOS ¥ NERVIOS
& 10 20 cms. 29 cms.
12 24 cmes. 35 cms.
16 32 cms. 46 cms.
o 20 48 cms. 68 cms.
o5 25 75 cms. 105 cms.
; —o— LOS ANCLAJES DE TRACCION TERMINADOS EN PATILLA O GANCHO Y LOS ANCLAJES TERMINADOS CON BARRA
@ TRANSVERSAL SOLDADA, SE MULTIPLICARAN POR 0.7
! a) En pilares, coinciden con la longitud de anclaje.
b15 b) En vigas, las barras que trabajen a traccién, es decir, las superiores préximas a los apoyos, y las
" L .. . . e
. o inferiores proximas al centro del vano, las longitudes anteriores se multiplicaran por dos, para un
Pl1=P4 _ =9 P16 NOTAS IMPORTANTES: 5 porcentaje de barras solapadas > 50 con relacion a la seccion total de acero.
P2=P5| P3 P 7 P10 P11 P12 P13 P18 3 |
Pe=P8 P14 ESTE PLANO SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION EN OBRA DE LOS ELEMENTOS « Para porcentajes < 50 ver tabla 69.5.2.5 EHE.
[ 4 . ESTRUCTURALES PERO NUNCA PARA REPLANTEQS DE HUECOS DE ESCALERAS, PATIOS, VOLADIZOS, ETC. PARA LOS ¢) La separacion entre dos barras que solapen serd de 4@ como méximo.
FO e d O 2 QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBANILERIA DE PROYECTO. DE IGUAL FORMA, PARA LOS HUECOS DE PASO d) ] | ; ; A il | :
= — DE INSTALACIONES SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE ALBARILERIA Y SE ABRIRAN CON CIERTA HOLGURA PARA EL 0s solapes en barras corrugadas nunca se haran por patillo, siempre por prolongacion recta.
PASO DE LAS MISMAS. ASI MISMO, LAS SECCIONES DE LOS PILARES ESTAN REPRESENTADAS ESQUEMATICAMENTE
2XUPHGO([]) 2XUPE60([]) 2XUPEGO([]> 2XUPHBO([]) L I-I D D D D REMITIENDOSE AL CUADRO DE PILARES PARA COMPROBAR LAS DIMENSIONES EXACTAS DE LOS MISMOS.
2xUPN 280((]) | 2xUPN 260((]) | 2«UPN 240([]) | 2xUPN 240([]) | 2xUPN 240([]) | 2xUPN 240([]) SE COLOCARAN SEPARADORES EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H.A. EN VIGAS Y SOPORTES, LOS RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN VIGAS(*)
I__o r—‘o d o ’I SEPARADORES SE COLOCARAN COMO MINIMO EN TRES PLANOS SERAN DE HORMIGON, MORTERO O PLASTICO SEGUN
— J DIRECCION FACULTATIVA NO SERAN VALIDOS LOS SEPARADORES DE CUALQUIER MATERIAL RESIDUAL DE LA
|| CONSTRUCCION, AUNQUE SEAN DE HORMIGON.
ENCUENTROS PILARES METALICOS CON VIGAS HORMIGON L - - — L —— - @
2PN 160((]) | 2xUPN 160([]) | 2xUPN 160([]) | 2xUPN 160((]) | 2xUPN 160([]) | 5.pn pgo(]) | 2xUPN 260([1) | 2xUPN 240([]) | 2xUPN 240([]) | 2xUPN 240([]) | 2xUPN 240([]) Ci ¢ . !
. : : Imentacion NOTAS Negativos vigueta:
MOﬂtOJ@ de abaco con p\\gr metalico. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO QUEDARAN RUGOSAS Y LIMPIAS f@ 1.— Superior: 3 cm.
\/IgO de horm\'gomo. MACIZADO DE ENCUENTROS VIGA—FORJADO DE 10 CMS. 2 — Lateral en borde: 3 cm.
APOYO INDIRECTO DE VIGUETAS MEDIANTE ARMADURA DE CONEXION 288
@ SE PREVEERAN CONTRATUBOS EN FORJADO PARA EL PASO DE INSTALACIONES @
C\j’.mo Pc'ﬁ‘cifNS COLOCACION DE JUNTA ELASTICA (POLIESTIRENO 3 CMS) EN EL CONTACTO CON LAS MEDIANERAS ‘ '
7z Vigas:
25 UPN=120 S.— Superior: 3.5 cm
30 UPN-140 7@ 4.— Lateral en borde: 5 cm (para la correcta
35 UPN—160 L
DETALLE A. CONTINUIDAD PILAR DETALLE B. ANGULAR ANCLADO A FORJADO APOYO FORJADO ‘ co\occhon de \q pata de la armadura
@ superior perpendicular)
#C;;raejumci dﬁezcsnﬁm)u'dcd @ ) 5.— mfeﬂo(: 3 cm.
x5 mm (o = 2.5 mm PILAR EN CONTINUIDAD Y MISMO PERFIL (*¥) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion /ambiente | y sin proteccion especial contra incendios.
QUE PLANTA INFERIOR LOSA HA 12CM A REFORZAR
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