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|SECCION B-B'|

PLANTA PRIMERA (E: 1/100)

ESPECIFICACIONES:

TERRENO NATURAL DESBROZADO Y COMPACTADO.
ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 95% PROCTOR EN DOS TONGADAS (e= 15 + 15 cm).
HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20 (e= 10 cm).

LOSA DE CIMENTACION DE HA-25 (e= 60 cm).

CITARA DE LADRILLO PERFORADO TOMADA CON MORTERO M4 (1:6) (e= 11'5 cm).
EMBARRADO DE MORTERO M4 (1:6) (e= 1 cm).

AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO (e= 4 cm).

CAMARA DE AIRE (e= 3 cm).

9. TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M4 (1:6) (e=7 cm).
10. REVESTIMIENTO ENFOSCADO Y ENLUCIDO MAESTREADO DE MORTERO DE CEMENTO M6 (1:4) Y
ENLUCIDO DE PERLITA (e= 1'5 cm).

11. LAMINA DE BETUN POLIMERICO LBM-40.

12. REVESTIMIENTO DE MORTERO HIDROFUGO TIPO MORCEM DRY R O SIMILAR (e= 1'5 cm). PINTADO
CON PINTURA PLASTICA TRANSPIRABLE.

13. REVESTIMIENTO ENFOSCADO Y ENLUCIDO MAESTREADO DE MORTERO Mé (1:4) (e= 1'5 cm).
PINTADO CON PINTURA PLASTICA TRANSPIRABLE.

14. PRIMER MORTERO DE REGULARIZACION M4 (1:6) (€medio= 5 cm).

15. AISLAMIENTO DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO (e= 5 cm) CON RESISTENCIA A
COMPRESION DE 300 kPa.

16. SEGUNDO MORTERO DE REGULARIZACION M4 (1:6) (€medio= 3 cm).

17. PAVIMENTO DE GRES PORCELANICO DE 60x40 cm TOMADO CON ADHESIVO.

18. RODAPIE DE GRES PORCELANICO (h=8 cm) TOMADO CON ADHESIVO.
19. VIGA DE HA-25 (30x35 cm).

20. CARPINTERIA DE ALUMINIO 1.
21. CARPINTERIA DE ALUMINIO 2.

22. DINTEL COMPUESTO POR 2 VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON (h= 12 cm).
23. FALSO TECHO MODULAR BLANCO LISO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL DESMONTABLE CON

PERFILERIA OCULTA (600x600x18 mm).

24. CANALETA METALICA DE CONDUCCION DE INSTALACIONES COLGADA DE FALSO TECHO.
25. EMPARCHADO DE RASILLA (e=2'5 cm) TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M6 (1:4).
26. FORJADO RETICULAR.

27. JUNTA DE DILATACION EN FORMACION DE PENDIENTE (e= 3 cm) RELLENA CON POLIESTIRENO
EXPANDIDO.

28. FORMACION DE PENDIENTE DE HORMIGON ALIGERADO CON ARLITA (€medio= 5 cm).
29. MORTERO DE REGULARIZACION M4 (1:6) (e= 1 cm).
30. LAMINA DE BETUN POLIMERICO LBM-40 REFORZADA EN EL ENCUENTRO CON PRETIL Y SUMIDERO.

31. MORTERO DE PROTECCION M4 (1:6) (e= 1 cm).
32. AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (e= 6 cm) CON JUNTA A MEDIA MADERA.

33. CANTO RODADO SUELTO @3-5 cm SOBRE MALLA GEOTEXTIL ANTIRRAICES (€ medio= 8 cm).

34. ZABALETA DE BALDOSA CERAMICA TIPO BONARES 14x28 cm COLOCADA EN VERTICAL, TOMADA
CON MORTERO M6 (1:4).

35. ALBARDILLA DE HORMIGON PREFABRICADO TOMADA CON ADHESIVO (a=31 cm Y h=8 cm).

36. SUMIDERO SIFONICO DE PVC CON TAPA ELEVADORA.

37. TUBERIA DE PVC COLGADO DE FORJADO, INSONORIZADO CON FIBRA DE VIDRIO (e= 3 cm).

38. DINTEL SUSPENDIDO DE ESTRUCTURA FORMADO POR CHAPA DE ACERO (a=30cm DE Y e=1cm),
SOLDADA A BARRAS DE ACERO B-400-S @12 mm DISPUESTAS A TRESBOLILLO CADA 30 cm.

39. CANALETA DE PVC (80x50 mm) EMPOTRADA EN EL SUELO PARA INSTALACION ELECTRICA, CON
REGISTROS CIRCULARES ESTANCOS DISPUESTOS SEGUN PLANO DE ELECTRICIDAD.

40. MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PROLONGADA 30 cm SOBRE Y BAJO EL FRENTE DEL FORJADO.

41. CITARA DE LADRILLO PERFORADO CARAVISTA HIDROFUGO TOMADA CON MORTERO HIDROFUGO
M4 (1:6) (e=11'5cm).

42. ALFEIZAR DE GRANITO ABUJARDADO (e= 3 cm) TOMADO CON ADHESIVO.

43. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE HORMIGON GRANALLADO GRIS (40x40x4 cm) SOBRE CAMA DE
ARENA-CEMENTO (e=7 cm).

44, SOLERA DE HM-20 (e= 15 cm) CON MALLAZO #20.20.4 B-500-T, SOBRE FILM DE POLIETILENO Y
ENCACHADO DE BOLOS @5-10 cm (e=20 cm).

45. PAVIMENTO DE CANTO RODADO SUELTO @3-5 cm SOBRE MALLA GEOTEXTIL ANTIRRAICES
(emedio= 8 Cm).
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